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1. Informacje ogélne

Ogrzewacz akumulacyjny pobiera w nocy energie potrzebng nastepnege dnia do ogrzewania
i gromadzi jg w rdzeniu akumulacyjnym. Mozna w ten sposéb wykorzysiaé tanszz energie
elektryczng, w okresach, gdy sieé energetyczna nie jest w pelni obcigzona.

Przy instalowaniu, ekspioatacii i konserwacji nalezy przestrzegac niniejszej instrukaji.
Montaz ogrzewacza i jego naprawy moga by¢ wykonane tylko przez przeszkolon'«ch i
uprawnionych fachowcow.

Prosimy o staranne przechowanie niniejszej instrukeji, aby w przypadku zmiany vdasciciela
przekazad jg nastepnemu uzytkownikowi.

Temperatura wyczuwaina na powierzchni ogrzewacza jest rzecza wzgledng i nic nie mowi o
zmagazynowane ilosci ciepta. Dotyczy to szczegdinie sprzetu o zroznicowanej 1 ocy.
Niekiedy w czasie eksploatacji mozna ustyszec trzaski ktoére spowodowane sg zniianami
temperatury wewnatrz rdzenia akumulacyjnego. Po instalagji, przy pterwszym tad owaniu
ogrzewacza moze wystepowac zapach, ktéry po kilku dniach bezpowrotnie znika

2. Ostrzezaenia

« Uwaga: Powierzchnia ogrzewacza moze osiggnag temperaturg 80° C

« Minimaine odstepy, opisane w instrukcji muszg by¢ zachowane. Qdstepy te nii: moga byé
zmnigjszone przez zwisajace firanki lub spadajace przedmioty

+ Przykrycie ogrzewacza meze prowadzié do jego nadmiernego nagrzania.
Nie wolno wkiadaé do ogrzewacza zadnych przedmiotow, gdyz moze to spowc dowaé
zaktécenie w pracy lub zapaienie wkladanego przedmiotu.
Przedmiot Ktory wpadnie miedzy ogrzewacz a Sciane winien by¢ niezwtocznie Jsuniety.

« Nalezy zapewnic aby mate dzieci i osoby delikatne nie dotykaty ogrzewacza a
szczegdlnie jego kratki wylotowej

» Nalezy bezwzglednie przestrzegac aby {atwo zapalne materiaty takie ktdre mogq
spowodowac pozar jak np. firanki papier pojemniki pod cisnieniem nie byly um eszczane
na grzejniku przed lub za nim a takze nie byly owiewane goracym powietrzem.

Cgrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ uzywane w pomieszczeniach, w ktoryct moga

ulatniac sig gazy, mogace spowodowadé wybuch, co moze miec¢ migjsce np. przy kiadaniu

wyktadzin lub lakierowaniu podtog. W takich przypadkach sprzet nie moze by¢ uruchamiany.

3. Instrukcja dia uzytkownika

3.1. Sterowanie poziomem tadowania

t adowanie ogrzewacza akumulacyjnego odbywa sie tylko w czasie przyznanym przez zaklad
energetyczny (1l taryfa). Sterowanie tadowaniem odbywa sie za pomocg sterownika

centralnego wyposazonego w czuinik pogodowy lub recznie zmieniajac potozenie
ocgranicznika tadowania..



3.1.1. Sterowanie automatyczne {zdalne)

Automatyczne sterowanie iadowania zalecane jest w przypadku gdy w ogrzewarr/m obiekcie
znajduje sie wigcej niz jeden ogrzewacz akumuiacyiny. llos¢ ciepta jaka bedzie gromadzona
w ogrzewaczach zalezy od temperatury zewnetrznej (pogody). Przy sterowaniu
automatycznym nalezy reczne pokretto ogranicznika tadowania przekrecic na state w prawo
do oporu. Takie tez jest ustawienie fabryczne. O$ pokretia znajduje sie pod pokrywa po
prawej stronie ogrzewacza.

Ogrzewacze akumulacyjne wyposazone w termomechaniczny regulator tadowania
(wszystkie modele VFMI, VNMi oraz FM) wspoipracuijg tylko ze sterownikiem cen:ralnym
WGMS0 lub ZWM2SAC.

Qgrzewacze akumutacyjne wyposazone w elektroniczny regulator tadowania {ws zystkie
madele VFDi, VNDi oraz FSD) wspoipracuja ze sterownikiem centralnym WGS0 i ZWSSDC
lub sterownikami dla modeli VFMi.

3.1.2. Sterowanie reczne {lokalne)
Przy eksploatacji bez zewnetrznego (automatycznego) sterownika tadowania nal-3zy wyjac z

prawej Sciany gorna zaslepke i weisnaé pokretio regulacyjne. Pokretto to znajduje: sie w
wyposazeniu.

Hoé¢ ciepta jaka ma byé nagromadzona w ogrzewa:szu czyli
czas frwania wlaczenia bedzie zmieniany przez nastawiemne
pokretta.

Generalna zasada: W dniach bardzo zimnych ustaviamy
pokretio w potozenie Ill (w prawo do oporu), a w miare wzrostu
temperatury na zewnatrz budynku, przestawiamy pokrgtto
stopniowo w nizsze polozenia. Zmiany te powinny by¢ przeprowadzane drobnym krokami.
Przestawienie pokretta do oporu w lewo powoduje catkowite wylgczenie fadowar ia. Nalezy
pamietac, ze skutki zmiany ustawienia beda ocdczuwaine dopiero w dniu nastepnym
Potozenie pokretla ogranicznika tadowania nie ma pezposredniego wptywu na te nperature
w ogrzewanym pomieszczeniu. Ciepto oddawane przez ogrzewacz akumulacyny,
reguiowane jest za pomoca oddzielnego regulatora temperatury pomieszczenia.

3.2. Konserwacja

Grzejniki akumulacyjne nie wymagaja specialnej konserwacji. Zaleca sig jednak, by przed
drugim sezonem grzewczym przestrzenie zasysania | wydmuchu byty przez fachowca
oczyszczone. Dalsze cykle konserwaciji moga by¢ ustalane indywidualnie.

3.3. Jak postapic gdy wystapi biad?

Jezeli wystapig zakitécenia w dziataniu sprzetu, prosimy zwrocic uwage na wskaz owki
zawarte w tej instrukeji. Jezeli nie da sie ustali¢ przyczyny zaktocenia, prosimy w.szwac
wiasciwego instalatora.

Prosimy bardzo opisad przy tym moziiwie doktadnie

rodzaj zakiécenia i podac znajdujacy sie na tabliczce znamionowe) numer urzgdzenia
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Urzadzenia elektryczne moga by¢ naprawiane tylko przez fachowca posiadajgcego
znajomos¢ tego sprzetu, gdyz niefachowe naprawy moga spowodowaé znaczne szkody.

3.4. Jak samemu usung¢ drobne zakiécenia?

Jezeli wystapi jakis btad, to przyczynag jest najczesciej jakas drobnostka. Zanim zostanie
wezwany instalator, prosimy sprobowac usunad zaktocenia we wilasnym zakresi¢: w oparciu
O ponizsze wskazdwki.

3.4.1. Pomieszczenie nie jest wystarczajaco dogrzewane

Sprawdzi¢ bezpieczniki grzejnikéw akumulacyjnych na tablicy rozdzieiczej i w -azie
potrzeby wymieni¢ wzglednie wytgczyc. Jezeli bezpieczniki mimo to wylgczaja sie, nalezy
powiadomic instalatora.

Pokretto ogranicznika tadowania (fadowanie sterowane recznie) jest niewlascivvie
ustawione. Skorygowac odpowiednio nastawienie.

Regulatar temperatury pomieszczenia niewtasciwie nastawiony. Sprawdzié¢ na stawienie |
odpowiednio skorygowacd.

Wentylator w ogrzewaczu nie pracuje. Sprawdzi¢ bezpieczniki na tablicy rozd:ielczej i w
razie potrzeby wymienic iub wigczy€. Jezeli bezpiecznik znow sie wylaczy, zaviadomié
instalatora

Okna i drzwi sg stale otwarte, wzglednie sasiednie pomieszczenia nie sg ogrzzwane, a
przy ustalaniu zapotrzebowania na ciepto przyjeto 2e bedg one ogrzewane Ni¢: ma usterki
W Sprzecie ani w sterowaniu.

Automatyczne sterowanie iadowania nicodpowiednio nastawiong. Ustawié ja viadiug
instrukcji cbstugi centralnego sterownika ladowania

3.4.2. Pomieszczenie za cieple

Sprawdzi¢ bezpiecznik sterownika tadowania na tablicy rozdzielczej i wymieni: go
wzglednie wigczyC. Jezeli bezpiecznik wytaczy sie ponownie powiadomic inste latora
Regulator temperatury pomieszczenia zle nastawiony. Skorygowac nastawien e
Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione. Ustawic je vredtug
instrukcji obstugi centralnego sterownika tadowania



4, Instrukcja montazu dla instalatora.
4.1. $Stan ogrzewacza po transpoercie

Ogrzewacze akumulacyjne nie majg zainstalowanych wewnatrz grzatek. Zestaw yrzatek
znajduje si¢ w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie to zawiera:

e 3 grzakki

1 nakiejka mocy na tabliczke znamionowg

1 pokrette regulacji tadowania

1 wkret, kotki | podktadki zabezpieczajace przed przewroceniem

6 wkretow do mocowania listew przysciennych

Listwy przyscienne znajduja sie w kartcnie na opakowaniu styropianowym. Akum giacyjne
wkiady (kamienie) magnezytowe dostarczane sg w oddzislnych opakowaniach kartonowych.
Drobne uszkodzenia na elementach ceramicznych nie maja wplywu na prace 0g-zewacza.

4.3. Wybdr miejsca instalacji

Z punktu widzenia techniki grzewczej, miejsce pod oknem jest najlepsze dla ogrzawacza
akumulacyjnego. Jesli instalujemy 2 ogrzewacze obok siebie, to odstep miedzy §sianami
pocznymi nie moze byC mnigjszy niz 100 mm. zadne przedmioty ani dywany o dtugim wicsiu
nie moga sig¢ znajdowac w odlegtosci 300 mm od kratek wylotowych, Powierzchn a, na ktérej
ma by¢ ustawiony grzejnik powinna by¢ gtadka i rowna.

NO3NO3C tropu musi byC odpowiednia do Ciezaru QFIGJHIKGW akumulacyjnych, jade maig DVC
ustawione. Sprzet moze by¢ ustawiony na kazdej podiodze, jednakze w obszarze: ptéz mogg
powstac na wykladzinie PCV, parkiecie oraz miekkiej jak tez jasnej wyktadzinie podiogowej
zmiany spowodowane naciskiem | dziataniem ciepta. Jezeli juz 2 géry mozna sie
spodziewac, ze ptozy osigdg tak, ze konwekcja pod grzejnikiem akumulacyjnym bedzie
utrudniona, to nalezy zastosowaé podkladki. Przy dywanach o dlugim runie mus:za by¢
przewidziane podktadki.

Uwaga: Ogrzewacze akumulacyjne nie moga byc instalowane w pomigszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz takich w ktorych mozna sig spodziewac agresywncéci
powietrza.

Jesli ogrzewacz bedzie zainstalowany w pomieszczeniu uzytecznosci publiczne to musi byc
zaopatrzony w nastepujgcy napis: ,Nie zakrywac i nie kltasé zadnych przedmiotow”



5.

Montaz ogrzewacza
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3. Prawa i lewa scianke boczna uniest okoto 5 mmde 4. Sciane przednia wychyii¢ do przedu i wyjag z

gory a nastepnie odsungs w bok. Wykrecié wkrety

gdrnego zaczepy. Wprowadzié kable zasilajac2 !
umocowadé

__macujgee Sciang przednig

Zabezpieczenie przed  przewrdceniem.  Gdy
urzadzenie ma zasilanie pedigczone na sztywnym
kablu to mus: byé bezwzglednie zabezpieczone
przed przewroceniem. Urzadzenia VFDi oraz VFMI
o mocach do 3 kW oraz wszystkie maodele FSD
muszg by¢ zabezpiecZone zawsze bez wzglgdu na
sposéb poditaczema. Qgrzewacz przygotowany do
pracy powinien zachowaé pozycje pionows po
przytozeniv do jego gérnej krawedzi sity 200N
skierowanej na oderwanie ogrzewacza od $Sciany.
W przypadku scian lekkich zaleca sie dodatkowe jgj
wzrocnienie

. Usunagé

ostong obudowy rdzema odkrecanac
sradkowy wkret mocujacy. Prawa strang tdachy
oslonowej natezy lekko odchyli¢é i wyciagraé w
prawo. Blache osionowg odstawic¢ na bok tax aby
nie uszkodzi¢ przymocowane] do niej i:olacji
termicznej.




7. Usungc sktadany karton ktory jest 8. Ulozy¢ dolng warstwe kamieni akumulacyjnych
zabezpieczeniem tylko na czas transportu

9. Na dolng warstwe kamieni pofozyd dolng 10. Utozy¢ kalejno drugq i trzecig warstwe ka nieni
grzatke. akumulacyjnych i potozyC grzatke Srodkoyvg.

1. Po utozeniu czwarte) warstwy kamieni wiozyé 12, Wiozyé ostatnig (szosta) warstwe kamien i
grzatke gorng tak jak na rysunku a pastepnie oczyscit wnetrze urzadzenia a w
wsunac pod niq piata warstwe kamieni szczegblnosci kanaty wylotowe i cze§é
przytaczeniows.




13. Zatozy¢ pokrywe {osiong) rdzenia akumulacyjnego.

Strona lewa: gorne zagiecie pokrywy musi 1e2eé na lewej $cianie posredniej. Lewa kKrawedz ostany sowinna
by¢ wsuhieta pod zagigcie lewej Sciany posrednie).
Strona prawa: pionowa wygietg krawedz pokrywy naiezy wsunaé miedzy 1zolacje a prawa Sciar g
posrednia. Nale2y 2wrdcié uwage na wyciecia prowadzace. Nastepnie mocno docisnaé pekrywe i
umocowad wkretami do prawej Sciany posrednie).

14 Podtaczyd grzaiki W tym celu nasungé ponumerawane koncowki na styki grzatki. Numerowane sg kable
przylaczeniowe oraz odpowlednie miejsca na prawej Scianie posredniej
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15. Nakisjkg informujacg o mocy zainstalowanych grzatek nalezy nakiei¢ na tabliczke znamionowe.



5.1.Schemat polaczeri wewnetrznych ogrzewaczy typu VFMi, VNMi oraz FM

1. Uklad potaczen przy zastosowanlu nasciennego zewnetrznego regulatora temperatury
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Oznaczenia
A1/21, A2fZ22 - sygnat sterujacy od centralnego sterownika fadowania
K1 - gtdwny stycznik zasilania
L1, L2, L3 - przewody fazowe
LE - zasilanie dmuchawy
M1, M2 - silnik dmuchawy
- przewdd zerowy
PE - przew6d ochronny
R1 - R3 - grzaiki
R7 - opornik silnika dmuchawy, R8 - opornik sterujacy, R9 - ogrzewanie dodatkowe
RTR - regulator temperatury pomieszczenia
STR - bezpiecznik temperaturowy
TR - regulator fadowania



5.2. Schemat potaczen wewnetrznych ogrzewaczy typu VFDi, VNDi oraz FSI)
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Oznaczenia listew zaciskowych Elementy uktadu elektryczneguo
N-R zasilanie regulatora (zero) LR Reguiator tadowania LRD2000
N-SH sterowanie bezposrednie (zero) M1 Silnik wenltylatora
N przewod zerowy P1 Ustawianie max. poziomu tadowa \ia
L1, L2, L3 fazy Rt, R2, R3 Elementy grzejne
L-SH sterowanie bezposrednie (faza) R7 QOpornik wentytatora (niektore modele)
L-R zasilanie regulatora (faza) R9 Grzatka ogrzewanie dodatkowego
PE przewod ochronny 8TR Bezpiecznik temperaturowy
At+, A2- sygnat sterujgcy DC TF1 Czujnik ilosci zgromadzonego cie ia
A1~ A2~ sygnatsterujacy AC THR Przekaznik termiczny
LE zasilanie wentylatora (faza)
LH ogrzewanie dodatkowe (faza)
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19. Kazda z bocznych pokrywy pfisﬂiada odpowiednie
wycigcia. Pokrywe nalery nasunac na by wkretow i
przesungc w gt do oporu.

21. Gdy vgrzewacz akumulacyjny zainstaiowany jest w
obiektach uzytecznoséci publicznej takich jak: hotele,

domy wezasowe, szkoly, urzedy itp. nalezy w
widocznym migjscu na cbudowie umiescié napis

«Nie zakrywac’
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6. Sterowanie tadowania

Zadaniem regulatora tadowania jest wiaczanie i wytaczanie zasilania grzatek w zateznosci od ifoéci
ciepta w ogrzewaczu w stosunku do ilosci jaka zostata podana recznie (pokretto) lub z¢ alnie poprzez
sterownik tadowania. Pokrefto jest ogranicznikiem maksymalinego tadowania czyli przy pracy
automatyczne| (zdalnej) powinno by¢ ustawione w pozycii lll .

6.1. Sterowanie ogrzewaczy typu VFMi, VNMi oraz FM

Regulator {adowania reaguje na sygnat AC 230V pochodzacy od sterownika ceatralnego iub
grupowego. Sygnat ten powinien by¢ podany z zewnatrz na zaciski A1~ i A2 ~ ogrzewacza.
Polaryzacja sygnalu nie jest istotna. Wypetnienie sygnatu czyli stosunek czasu wigczenia napiecia
sterujacege do czasu wytgczenia (ED%) decyduie o stopniu tadowania ogrzewacza Wypeinienie
sygnatu sterujgceqo na poziomie 80% (B sek. ON 2 sek OFF) oznacza brak tadowania a wypetnienie
0% {10 sek OFF) wymusza tadowanie maksymalne. Posrednie wartosci wypetienia powodujg
odpowiednio posrednie stopnie natadowania. Catkowity brak sygnatu sterujgcego wymusza petne
tadowanie podigczonych ogrzewaczy. Peilne to znaczy do poziomu okreslonego ustawieniem
recznego ograrvcznika.

6.2. Sterowanie ogrzewaczy VFDi, VNDi oraz FSD sygnatem DC (0,91 -1,43 V)

Ogrzewacze typu FSD, VNDiI, VFDi wyposazone sg w elektroniczny podwojny regulatar tadowania.
Podwojny poniewaz moze byé sterowany napieciem statym z zakresu (0,81 -1,43 V) fub podobnie
jak ogrzewacze typu VFMi napieciem 230V © zmiennym wypetnieniu.

Ragulator posiada dwa wejscia sterujgce. Zaciski 11,12 oznaczone przez A1+ oraz A1- stuza do
pofaczenia ze sterownikami pracujgcymi z napieciem sterujgcym DC (0.91 -1.43 V) czyli WG90,
GR90 lub ZWSSMC. Zaciski 13,14 oznaczone przez Al~ i A2 ~ stuza do potgczenia ze sterownikami
pracujacymi z napieciem sterujgcym AC 230V czyli WGM90, GRMS0 lub ZWM95MC

Uwaga:

Zamiana sygnatéw sterujacych a w szczegélnosci podtgczenie napiecia sterujgceqgo AC 230V na
zaciski 11.12 powoduje niecdwracaine uszkodzenie regulatora tadowania |

7. Uruchomienie ogrzewacza

Po zakonczeniu prac montazowych i przylaczeniowych, nalezy sprawdzi¢ dziatanie grze:jnika.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badanie:

« Sprawdzenie izolacji przy napigeciu co najmniej 500V, np. induktorem korbowym. Opor izolagji i
musi wynosic co najmniej 0, 5 MQ .

» Sprawdzenie poboru mocy (np. licznikiem kWh i licznikiem czasowym). Zastepczo mazna
dokonac pomiaru opornosci na zimno.

Qgrzewacze ktore juz pracowaly a nastepnie zostaly rozebrane i zlozone na nowym migjscu muszg

by¢ uruchamiane tak jak w przypadku urzadzen nowych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uaage aby nie

uszkodzi¢ izolacji termicznej. Fierwsze fadowanie po powtornym ztozeniu cgrzewacza - od

temperatury otoczenia do temperatury przy ktdrej regulator odigczy tadowanie) powinne byc

przeprowadzoneg pod kontrolg uprawnionego fachowca. Pobrana przy tym tadowaniu erergia nie

moze przekraczac 125% energii podanej na fabliczce znamionowei.

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych moga byc przeprowadzane tylko przez uprawnio e osoby.

Naprawy niefachowe moga stac sig przyczyng powaznego zagrozenia dla uzytkownika. W

urzadzeniach zastosowano materialy izolacyjne wysokiej jakosci ale bardzo wrazliwe n:

uszkodzenia. Diatego ostone rdzenia powinno sie zdejmowac tylke w przypadku gdy za:dzie

koniecznosé zamiany grzatek. Pozostate czesci elektryczne sa dostepne po zdjeciu sciainki bocznej.



8. Dane techniczne

Qgrzewacze w obudowie standardowe;

] Ogrzewacz | Pakiety Zestaw Moc Zasilanie | Pojemnosé ;  Cigsar Cigzar | Wymiary
komepletny [ kamieni! grzatek grzatek cieplna | catkowity | obudowy i S.: x Wys x Gt
W] [kWh] (kg] {kg] [mm]
HFi 212 1250
VFMi 20 . HF 2186 1600 3INIPE !
VFDi 20 4x25 [HF 220 2006 S50 Hz 6 88 345 B 26xE72x250 i
HFr 227 2700 400V .
HFi 318 1850 3/N/PE
VFMI 30 #Fi 324 2400 50 Hz
VFDI 3C 6 x25 {HFi330 3000 400V 24 137 40 77Bx672x250
HF1 340 4000 !
HFi 425 2700 3MN/PE
VFMi 40 8 x 25 | HFi 432 3200 50 Hz
VFDi 40 HFi 440 4000 400V 3z 176 45 9 26x672x250
HFi 452 5200
HFi 540 4000 3/IN/PE
VFMi 50 10 x 25 'HFi 550 5000 50 Hz 40 215 52 10 76x672x250
VFEDi 50  HFi 564 5400 400V
| HFi 848 4800 AINIFE
VFMi 6Q 12x 25 | HFi 860 5000 SO Hz 48 254 57,5 12 26x672x250
VFDI 60 HFi 676 7600 400V
HFi 756 5600 IINIPE
VFMi 70 14 x 25 |HFi 770 7000 50 Hz 56 283 £83.5 1L 7ExE7 26250
VFDi 70 HFi 790 9000 400V .
Ogrzewacze w obudowie plaskiej
Ogrzewacz | Pakiety Zestaw Moc Zasitanie | Pojemnas¢ | Cigzar Ciezar Wymiary
kempletny { kamieni| grzatek grzatek ciepina | catkowity | obudowy | Si x Wys x Gt
) [kWh) [kg] [kg] _[mm]
HS 1207 750
FSD 12 2x 18 |[HS 1208 00 3INIPE
FM 12 HS 1210 1050 50 Hz 8,6 75 31,5 6 16x528x214
HS 1212 1200 400V
HS 1811 150 IINIPE
i FSD 18 HS 1813 1350 S0 Hz 38.5
; FM18 3x18 :HS 181€ 1600 400V 14.4 104 7.38x528x214
HS 1818 1800
HS 2415 1800 3/NIPE I
FSD 24 HS 2418 1800 50 Hz 19.2 133 42,5 G36x528x214 |
FM 24 4x 18  HS 24214 2100 400V .
HS 2424 2400
HS 3018 1600 3INIPE
£SD 30 HS 3022 2250 50 Hz 24 162 47 5 1 BEx528x24 &
FM 30 5x 18 |HS 3026 2850 400V
HS 3030 3000
HS 3622 2250 IINFPE
FSO 36 HS 3627 2700 50 Hz 28,8 121 535 1236x528x214
FM 38 B x18 |HS 3631 3180 400V
: HS 3636 3600 R
HS 4226 2800 3N/PE
FSD 42 =8 4231 3150 60 Hz 33,6 220 58,5 1:86x528x214
FM 42 7x 18 |48 4237 3700 400V
HS 4242 4200
HS 4830 3000 IMNIPE
FSD 48 HS 4835 3600 S0 Hz 8.4 243 84,5 1£36x528x214
FM 48 8x18 [HS 4842 4200 400V
HS 4848 4800




Ogrzewacze w obudowie niskigj

Ogrzewacz Zestaw Moc CieiZar Wymiary
kompletny grzatek grzatek Zasilanie catkowity Sz x Wys x Gt
W] [kg] [mm]
VNDi 30 HNi 3024 2400 3MN/PE 156 890U x 484 x 250
VNMI 36 HNi 3030 3060 50 Hz 400V
VNDi 36 { HNi1 3829 2900 3/IN/PE 191 1040 x 484 x 250
VNMi 36 ; HNi 3636 3800 50 Hz 400V
VNDi 43 | MNi 4334 3450 3IN/PE 226 1190 x 484 x 250
VNMi 43 | HNi 4343 4300 50 Hz 400V
VNDi 50 | HNi 5040 4000 IINPE 261 1340 x 484 x 250
VNMi 50 | HNi 5050 5000 50 Hz 400V




