Instrukcja obstugi

AGRZEWNICA
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1) OPIS SYMBOLI

Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi
w dyrektywach Unii Europejskie;j.

UWAGA! Zabrania sie przykrywania urzadzenia.
Istnieje niebezpieczenstwo przegrzania oraz pozaru.

Symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
Ef odpady. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do

wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpaddw powstatych ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajac prawidtowg utylizacje pomagasz

chroni¢ s$rodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegétowych
informacji dotyczgcych recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie
z przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawcy ustug utylizacji odpaddéw lub
sklepem, gdzie produkt zostat zakupiony.

'2) ZASADY BEZPIECZENSTWA

* Urzadzenie ma wytaczne zastosowanie do ogrzewania zamknietych pomieszczen, takich jak magazyny,
sklepy, warsztaty, szklarnie lub mieszkania.

e Jedynie autoryzowany serwis jest uprawniony do napraw urzadzenia.

¢ Nagrzewnica nie moze by¢ uzywana przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych. Osoby niedoswiadczone powinny by¢ nadzorowane przez osobe
odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.

e W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie nagrzewnica, nie wolno pozostawia¢ matych dzieci bez
nadzoru.

e Ostroznie! Zabronione jest zakrywanie nagrzewnicy - niebezpieczenstwo pozaru.

e Nagrzewnice nalezy uruchamiac na stabilnejirownej powierzchni- niebezpieczenstwo pozaru.

« UWAGA! Zewnetrze powierzchnie urzadzenia moga nagrza¢ sie do znacznych temperatur i przy
bezposrednim zetknieciu spowodowac oparzenia. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ obecnosci dzieci
w poblizu urzgdzenia.

* Niewolno uzywac nagrzewnicy w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie materiaty tatwopalne.

e Zabraniasie zblizania kabla zasilajgcego do nagrzanego urzadzenia.

e Ostroznie! Nie wolno pozostawia¢ wtgczonej nagrzewnicy bez nadzoru.

* Napiecie i czestotliwos$¢ zasilania nagrzewnicy powinny by¢ zgodne z wartosciami podanymi na jej
tabliczce znamionowej. Nalezy upewnic sie, ze nagrzewnica jest przytgczona do sieci elektrycznej
wyposazonejw odpowiedni wytgcznik réznicowoprgdowy z uziemieniem.



OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nagrzewnica jest wyposazona w ochrone przed przegrzaniem.
Urzadzenie ma wbudowany wytgcznik termiczny kontrolujagcy elementy grzejne oraz termostat
kontrolujgcy temperature otoczenia.

WYtACZANIE NAGRZEWNICY

Za kazdym razem aby wytgczy¢ nagrzewnice, nalezy przekrecic¢ termostat w pozycji MIN oraz obrdcic¢
przetacznik w pozycji NAWIEW. Zaleca sie, aby nagrzewnica pracowata z takimi ustawieniami przez
okoto dwie minuty. Po ostygnieciu wytgczy¢, przestawiajac przetacznik na pozycje OFF i wyciggnac
wtyczke.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem urzadzenia, nalezy upewnic sie ze nagrzewnica nie jest goraca i jest odtgczona od
gniazdka. Mocnej zabrudzone czesci obudowy wycieramy miekka wilgotng gabka z tagodnym
detergentem. Nastepnie nalezy wysuszy¢ obudowe czystg szmatka. Nalezy uwaza¢, aby woda nie
dostata sie do urzadzenia.

Uwaga! Do czyszczenia nagrzewnicy nie nalezy stosowac rozpuszczalnika jak np. benzyna.

3 ) PANEL STEROWANIA
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MOCY GRZEWCZE) ©
P | i . Opowiada za regulacje temperatury
tozwa N r?a wytaczenie oraz ® wiaczenia/wytaczenia sie nagrzewnicy:
s erzwan'le mocq grzewczy obrét pokretta termostatu zgodnie z
ureadzenta. » ruchem wskazoéwek zegara podnosi
@ e . temperature, obrét w przeciwna strona
3kwW warmtec obniza zadang temperature.

O OFF(STOP)  Przetacznik ustawiony w tej pozycji pozwala na wytaczenie urzadzenia.

@ (I\ZISVV)VIEW Ustawienie przetacznika w pozycji zimnego nawiewu wigcza wentylator.

@ GRZANIE Nagrzewnica pracuje na 50% mocy grzewczej (1500W).

(1500W)
@ ((:;iQ)NIE Nagrzewnica pracuje na 100% mocy grzewczej (3000W).

Nagrzewnica utrzymuje ustawiong statg temperature w pomieszczeniu. Po osiggnieciu wymaganej
temperatury nagrzewnica wytgczy sie. Gdy temperatura spadnie, nagrzewnica uruchomi sie ponownie.
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ZIQ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 Model EWP-3
Moc grzewcza 3000W
Zasilanie 230V~ 50Hz
Pobor pradu 12,5A - 13,6A

Przeptyw powietrza 217 m3/h
Regulacja mocy 25/1500/3000W
Stopien ochrony P20

Wymiary 265 x 209 x 293 mm
! Waga 2,9 kg
£
\5) BUDOWA

Obudowa nagrzewnicy

Panel sterowania

Uchwyt
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Pokretto mocowania stojaka
oraz regulacji kata grzania
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