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Gratulujemy Panstwu zakupu nowoczesnego, zbudowanego w oparciu
o zaawansowany mikroprocesor, regulatora temperatury.

AURATON 200 RTH
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Funkcja ,,FrostGuard”:
Chronigca przed zamarznieciem pomieszczenia

Mozliwos¢ cyklicznego obnizenia zaprogramowanej
temperatury o 3°C przez okres 6 godzin.

Podswietlany wyswietlacz LCD
Podswietlany wyswietlacz umozliwia nadzér pracy urzadzenia
nawet w stabo o$wietlonych pomieszczeniach.

Opcjonalne elementy systemu

y
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AURATON 72

AURATON H-1

Klamka okienna (element sprzedawany osobno)

Opcjonalnym elementem systemu jest klamka okienna
wyposazona w nadajnik oraz czujniki jej potozenia. Dzieki temu
zamontowana klamka przekazuje informacje o stanie okna.
Klamka rozrdéznia 4 pozycje okna: otwarte, zamkniete, uchylone
oraz rozszczelnione (mikrowentylacja). Klamka wysyta informacje
do odbiornika RTH, ktéry podejmuje decyzje o zadziataniu
przekaznika, np. wytgczeniu urzadzenia grzewczego w przypadku
otwarcia okna lub obnizeniu temperatury o 3°C przy uchyleniu
okna, co pozwala na oszczedzenie energii. Jeden odbiornik RTH
obstuguje maksymalnie 25 klamek.

AURATON T-2

Termometr (element sprzedawany osobno)

Opcjonalny element systemu, pozwalajacy na kontrolowanie
temperatury w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje sie
regulator AURATON 200 RTH.



Opis regulatora temperatury
AURATON 200 RTH

Na przedniej czesci obudowy znajdujg sie podswietlany wyswietlacz LCD
oraztrzy przyciskifunkcyjne.

wyswietlacz

LCD
AURATON 200 RTH
1.0
przycisk —
zatwierdzenia ' ‘ ' .
lub wi./wyt.
regulatora —| 4l ' '-'
(I)
przycisk R/ A
obnizenia — 1|
temperatury ‘ ‘
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przyciski trybu przgcisl; ,
,Czasowego obnizenia temperatury” podwyzszenia
temperatury

(l) « przytrzymanie — wt./wyt. regulator (D)
oK| ° krétkie przycisniecie — zatwierdza nastawe
temperatury (OK)
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1. Temperatura
W trybie normalnej pracy regulator wyswietla temperature
pomieszczenia, w ktdrym jest aktualnie zainstalowany.

2. Jednostkatemperatury(°C)
Informuje o wyswietlaniu temperatury w stopniach Celcjusza.

3. Wskaznik trybu ,czasowego obnizenia temperatury” ( C )
Ukazuje sie w trakcie realizacji programu ,,czasowego obnizenia
temperatury”.

4. Wskaznik zaprogramowania trybu ,czasowego obnizenia

temperatury” (3t)
Wskazuje na zaplanowany przez uzytkownika tryb ,czasowego
obnizenia temperatury”. Ukazuje sie w momencie gdy tryb nie
jest aktualnie realizowany, ale funkcja ,czasowego obnizenia
temperatury” jest aktywna (wiecej informacji w rozdziale
”Nastawa trybu czasowego obnizenia temperatury”).

5. Wskaznik zataczeniaregulatora (&)
Informujacy o stanie pracy urzadzenia. Widoczny w momencie
wtaczenia urzadzenia sterowanego.

6. Symbolnadawania( £ )
Wskazuje komunikacje z odbiornikiem.

7. Wyczerpanie baterii ( [])
Wskaznik widoczny w momencie przekroczenia dopuszczalnego
poziomu napiecia baterii. Konieczna jest jak najszybsza wymiana
baterii.



Opis odbiornika AURATON RTH

Odbiornik AURATON RTH wspétpracuje z bezprzewodowym regulatorem
AURATON 200 RTH. Odbiornik montowany jest przy urzadzeniu grzewczym. Moze
pracowac pod obcigzeniem 16A.

przycisk kojarzenia
urzadzen do odbiornika RTH

mocowanie przewodu
zacisk ztacza zasilania

otwor dla wkretu
mocujgcego odbiornik do $ciany

mocowanie przewodu
zacisk ztacza sterowania
(zacisk mocujqcy przewdd dwuzytowy
do potgczenia z urzgdzeniem
grzewczym lub klimatyzacyjnym)

przycisk wymeldowania
skojarzonych urzadzen

dioda sygnalizujaca
prace urzadzenia

~230 VAC
legenda
AURATON RTH
——
| ofeale
otwor dla wkretu =
mocujgcego odbiornik do $ciany @ @
~230V AC
Legenda - opis sygnalizaciji diody
® OFF Dioda swieci na zielono — urzadzenie wykonawcze jest wytgczone
(zwarte styki COM i NC).
@ON Dioda swieci na czerwono — urzadzenie wykonawcze jest zataczone
(zwarte styki COM i NO).
’ Dioda miga na zielono — odbiornik RTH czeka na skojarzenie
IN : ; . A
urzadzenia - (rozdziat: ,Kojarzenie bezprzewodowego regulatora
AURATON 200 RTH z odbiornikiem RTH”).
e OUT Dioda miga na czerwono — odbiornik RTH czeka na wymeldowanie

wczesniej skojarzonego urzadzenia - (rozdziat: ,Wymeldowanie
regulatora z odbiornika RTH”).

ARM Diodamiganaprzemiennie na czerwonoizielono:
SET

ALARM - odbiornik RTH stracit potaczenie z ktéryms ze skojarzonych
urzadzen - (rozdziat: ,Sytuacje szczegdlne”)

RESET -odbiornik RTH wymeldowuje wszystkie, wczesniej
skojarzone urzadzenia - (rozdziat: ,Wymeldowanie
wszystkich urzgdzeri przypisanych do odbiornika RTH”)



Wybér wiasciwej lokalizacji dla regulatora
temperatury AURATON 200 RTH

Na poprawne dziatanie regulatora w duzym stopniu wptywa jego lokalizacja.
Usytuowanie w miejscu pozbawionym cyrkulacji powietrza lub bezposrednio
nastonecznionym moze spowodowaé nieprawidtowg kontrole temperatury.
Regulator zainstalowany powinien by¢ na wewnetrznej Scianie budynku (Scianie
dziatowej), w $rodowisku swobodnej cyrkulacji powietrza. Unikaé bliskosci
urzadzen emitujacych ciepto (telewizor, grzejnik, lodéwka) lub lokacji narazonych
bezposrednio na dziatanie promieni stonecznych. Komplikacje moze spowodowac
bezposrednie sgsiedztwo drzwi, narazajace regulator na ewentualne drgania.

NI N Sy

150cm

Istalacja / Wymiana baterii w AURATON 200 RTH

Gniazda baterii znajduja sie wewnatrz regulatora po obu stronach
wyswietlacza. By zainstalowac baterie nalezy zdja¢ obudowe regulatora
w sposéb pokazany na rysunku.

Witozy¢ dwie baterie AAA 1,5 V do gniazda baterii zwracajagc uwage na
prawidtowe utozenie biegundéw baterii.
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Mocowanie regulatora temperatury
AURATON 200 RTH do sciany

By przymocowac regulator AURATON 200 RTH do Sciany nalezy:

1. Zdja¢ obudowe regulatora (w sposdéb pokazany w rozdziale , Instalacja /
Wymiana baterii").

2. W $cianie wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 6 mm (rozstaw otworéw
wyznaczyc przy pomocy tylnej czesci obudowy regulatora).

J |

)] @
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otwor dla wkretu

otwor dla wkretu 1 mocujacego
%% Me
0 0

3. Wiozyc kotki rozporowe w wywiercone otwory.

4. Przykreci¢ tylng cze$¢ obudowy regulatora do $ciany przy pomocy
wkretéw dotaczonych do zestawu.

5. Zamontowac baterie oraz natozy¢ obudowe regulatora.

UWAGA: W przypadku sciany drewnianej nie ma potrzeby uzycia kotkéw rozporowych.
Wystarczy wywierci¢ otwory o srednicy 2,7 mm (zamiast 6 mm) i Sruby wkreci¢
bezposrednio w drewno.

Alternatywne sposoby montazu

Regulator mozna przymocowac do gtadkiej powierzchniza pomocg np. tasmy
dwustronnej.

Regulator mozna réwniez postawi¢ w dowolnym miejscu na réwnej
powierzchni przy pomocy podpdrki, ktéra znajduje sie na tylnej czesci
obudowy.



Sposéb montazu odbiornika RTH

ALARM
RESEY

AURATON RTH

ole e
© ©

UWAGA'!

Kable dostarczone w zestawie razem
z regulatorem s3 przystosowane do
przeniesienia obcigzenia o max.
wartosci2,5A.

W przypadku podtaczenia urzadzen
o wiekszej mocy nalezy je wymieni¢ na
przewody o odpowiednim przekroju.

Uwaga: w trakcie instalowania odbiornika
AURATON RTH doptyw energii elektrycznej
powinien by¢ wytgczony. Zaleca sie
powierzenie instalacji odbiornika specjaliscie.

UWAGA: W instalacji statej budynku musi
znajdowac sie wytgcznik oraz zabezpieczenie
nadpradowe.

uchwyt mocowania przewodu

1. Zdejmij ostony z gérnej i dolnej czesci

odbiornika AURATON RTH.

2. Zdejmij uchwyty mocowania przewodu

z gornej i dolnej czesci odbiornika
AURATONRTH.

3. Urzadzenie grzewcze podtgczyé do

zaciskdw ztacza sterowania odbiornika
AURATON RTH. Nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjg serwisowa urzadzenia
grzewczego. Najczesciej uzywane sg zaciski
COM (wspdlny) i NO (obwdd normalnie
otwarty).

4. Podtaczy¢ przewody zasilajace do

zaciskow ztacza zasilania odbiornika
AURATON RTH zachowujac zasady
bezpieczenstwa.

5. Po podfaczeniu przewoddw, nalezy je

unieruchomi¢ ,uchwytami mocowania
przewodu” i ponownie przykreci¢ ostony
do odbiornika AURATON RTH.
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Mocowanie odbiornika RTH do sciany

By przymocowac odbiornik AURATON RTH do $ciany nalezy:

1) Zdjac¢ ostony z dolnej i gornej czesci regulatora (patrz rozdziat ,Sposéb montazu
odbiornika RTH”).

2) Zaznaczycnascianie pofozenie otwordw dla wkretéw mocujacych.

3) W zaznaczonych miejscach wywierci¢ otwory o $rednicy kotkdw dotaczonych
do zestawu (5mm).

4) Do wywierconych otwordw, wtozy¢ kotki rozporowe.

5) Przykreci¢ odbiornik RTH wkretami do Sciany tak aby dobrze przytrzymywaty
odbiornik.

otwér dla wkretu
mocujgcego odbiornik do $ciany

AURATON RTH

fMU

@—@

otwor dla wkretu
mocujacego odbiornik do $ciany

Uwaga: Jezeli $ciana jest drewniana, nie ma potrzeby uzywania kotkéw
rozporowych. Nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy 2,7 mm zamiast 5 mm i
wkrety wkreci¢ bezposrednio w drewno.

Uwaga: Nie umieszcza¢ odbiornika RTH w metalowych obudowach
(np. skrzynka montazowa, metalowa obudowa pieca), aby nie zaktécac pracy
regulatora.
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Kojarzenie bezprzewodowego regulatora
AURATON 200 RTH z odbiornikiem RTH.

UWAGA: Bezprzewodowy regulator AURATON 200 RTH sprzedawany
tacznie z odbiornikiem AURATON RTH jest juz skojarzony.
Urzadzenia kupione osobno wymagaja ,,skojarzenia”.

 — 1. Kojarzenie regulatora 200 RTH z odbiornikiem
D) 0 RTH inicjowane jest nacisnieciem lewego
przycisku kojarzenia (zielony trdjkat - ¥) na
odbiorniku RTH i przytrzymaniem przez co

LED
najmniej 2 s., do momentu az dioda LED zacznie
migac na zielono, wtedy zwalniamy przycisk.
Odbiornik AURATON RTH czeka na skojarzenie
'\\J 120 sekund. Po tym czasie samoczynnie powrdci

donormalnejpracy.

2. Na regulatorze AURATON 200 RTH naciskamy jednoczes$nie przyciski E -
albo || — @ przez 6 sekund do momentu, gdy symbol nadawania (5) zapali sie
nawyswietlaczu. -

3. Poprawne zakoriczenie kojarzenia sygnalizowane jest zaprzestaniem migania
na zielono diody LED na odbiorniku AURATON RTH i przejsciem odbiornika
do normalnej pracy.

W przypadku wystgpienia btedu podczas kojarzenia nalezy powtdrzyc kroki 1 i 2.
Przy kolejnych btedach nalezy wymeldowac wszystkie urzqdzenia poprzez RESET
odbiornika RTH (patrz ,,RESET - Wymeldowanie wszystkich urzqdzen przypisanych
do odbiornika RTH”) isprébowac ponownie skojarzyé urzqdzenia.

UWAGA: Do jednego odbiornika moze by¢ dopisany tylko 1 regulator temperatury.

Wymeldowanie regulatora z odbiornika RTH

1. Wymeldowanie regulatora 200 RTH z odbiornika RTH
T — inicjowane jest naciénieciem prawego przycisku
0 wymeldowania (czerwony trdjkat - A ) na odbiorniku
i przytrzymaniem przez co najmniej 2 s., do momentu
az dioda LED zacznie miga¢ na czerwono, wtedy
LED zwalniamy przycisk.
Odbiornik AURATON RTH czeka na wymeldowanie
urzqdzenia 120 s. Po tym czasie samoczynnie powrdci
donormalnejpracy.
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2. Na regulatorze AURATON 200 RTH naciskamy jednoczesnie przyciski E -
albo |o — @ przez 6 sekund do momentu, gdy symbol nadawania ( Z ) zapali sie
na wyswietlaczu. Zwalniamy przyciski.

3.Poprawne zakonczenie wymeldowania sygnalizowane jest zaprzestaniem
migania na czerwono diody LED na odbiorniku AURATON RTH i przejsciem
odbiornika do normalnej pracy.

W przypadku wystqpienia btedu podczas wymeldowania nalezy powtdrzyc kroki
1i2. Przy kolejnych btedach nalezy wymeldowac wszystkie skojarzone urzqdzenia
(patrz ,,RESET - Wymeldowanie wszystkich urzqdzen przypisanych do odbiornika
RTH”).

RESET - Wymeldowanie wszystkich urzqgdzen
przypisanych do odbiornika RTH

W celu wymeldowania wszystkich skojarzonych
urzadzen w odbiorniku RTH nalezy jednoczesnie
é\ nacisnac i przytrzymac oba przyciski kojarzenia
iwymeldowania ( v i A ) przez co najmniej5s.
@ @ do momentu zmiany sygnalizacji diody LED na
naprzemienne miganie w kolorach zielonym -

czerwony. Wtedy nalezy zwolni¢ oba przyciski.

LED Poprawne zakorczenie wymeldowania
wszystkich urzadzen sygnalizowane jest
po okoto 2 s. zmiang sygnalizacji na kolor zielony
anastepnie krétkim jej wygaszeniem.

Al

o
)

UWAGA : Jesli po RESECIE odtqczymy odbiornik RTH od zasilania, a nastepnie
ponownie podtqczymy zasilanie, to odbiornik automatycznie wejdzie w tryb
,kojrzenia” na 120 sekund. Identycznie zachowa sie odbiornik RTH, ktdry jest
nowozakupiony (nie kupowany w komplecie z regulatorem) nie posiadajgcy
fabrycznie skojarzonych urzqdzen.

Sygnalizacja pracy i odbioru pakietu danych

Kazdy odbidr transmisji radiowej przez odbiornik AURATON RTH od skojarzonego
urzagdzenia  sygnalizowany jest chwilowg zmiang koloru diody LED na
pomaranczowy. Po zatgczeniu przekaznika dioda LED ma kolor czerwony,
po wytgczeniu przekaznika dioda LED ma kolor zielony.
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Pierwsze uruchomienie regulatora

AURATON 200 RTH - - oCoF
Po prawidtowym umieszczeniu baterii ' " 'g&}-ﬁl

na sekunde wszystkie segmenty (test
wyswietlacza), a nastepnie numer wersji
oprogramowania.

Po chwili automatycznie wyswietlona zostanie . '

w gniazdach na wyswietlaczu LCD pojawig sie ' ‘ ' ‘

aktualna panujgca w pomieszczeniu
temperatura. Regulator jest gotowy do pracy.

Nastawa temperatury

UWAGA: Pierwsze naci$nigcie dowolnego przycisku funkcyjnego zawsze
powoduje wiaczenie podswietlenia, a dopiero nastepne wywotanie funkgji
klawisza.

Aby w trybie normalnej pracy nastawi¢ zgdang przez nas temperature

nalezy: « ',

1. Nacisna¢ przycisk B lub @ Segment
odpowiedzialny za wyswietlanie temperatury
przejdzie w tryb edycjiizacznie migac.

2. Przyciskami oraz nastawiamy zgdang [

temperature zdoktadnoscig do 0,2°C.

3. Wybor potwierdzamy krétkim przycisnieciem klawisza .

Funkcja FrostGuard

Regulator AURATON 200 RTH wyposazony jest w specjalng funkcje
,FrostGuard”, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnym
zamarznieciem. Funkcja ta aktywuje sie gdy regulator jest wytaczony.

Przy wytagczonym regulatorze, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie
do 2°C, na wyswietlaczu pojawiajg sie symbole Fr ( Fr) oraz ff{ i zostanie
wystany sygnat do odbiornika, ktéry zataczy ogrzewanie. Gdy temperatura
podniesie sie do 2,2°C wyswietlacz ponownie sie wygasi i zostanie
wystany sygnat do odbiornika, ktéry wytgczy ogrzewanie.



Nastawa trybu
»~czasowego obnizenia temperatury”

% p.rzypadku' gdyv z roznych ppwodow chmellbysmy

codziennie o tej samej porze dnia obnizy¢ temperature panujaca
w pomieszczeniu o 3°C, istnieje mozliwos¢ jej czasowej redukcji na okres
6 godzin. Aby tego dokonac¢ nalezy:

1. Nacisnaciprzytrzymac przez 3 sekundy oba przyciski B @
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol ksiezyca (C) .

2. Regulator przechodzi w tryb ,czasowego obnizenia temperatury”
i codziennie o tej samej porze bedzie obnizat zaprogramowang w trybie
normalnym temperature o 3°C przez okres 6 godzin.

UWAGA: Po 6 godzinach regulator wrdci do podstawowej nastawy
temperatury. Zamiast symbolu ksiezyca () na ekranie pojawi sie
symbol storica (£¥).

UWAGA: Tryb ,czasowego obnizenia temperatury” zawsze zaczyna sie
w momencie wigczenia funkcji. Oznacza to, ze ewentualng
czasowq redukcje temperatury zaprogramowac nalezy w czasie,
gdy chcemy by takowa zmiana nastepowata.

Wylgczenie trybu
»,czasowego obnizenia temperatury

By wytgczyé tryb ,czasowego obnizenia temperatury” nalezy ponownie
nacisnac¢iprzytrzymac przez 3 sekundy przyciski

Na wys$wietlaczu zgaénie symbol ksiezyca () lub storica ({}) i pozostanie
wyswietlona tylko temperatura pomieszczenia. Regulator powrdcit do
normalnego trybu pracy.



Imiana histerezy

Histereza ma na celu zapobiec zbyt czestemu zataczaniu urzadzenia
wykonawczego na skutek drobnych wahan temperatury.

Np. dla histerezy HI 2 przy ustawieniu temperatury na 20°C wigczenie kotta
nastqpi przy 19,8°C, a wytqczenie przy 20,2°C. Dla histerezy HI 4 przy
ustawieniu temperatury na 20°C wiqczenie kotta nastqpi przy 19,6°C,
awytgczenie przy 20,4°C.

Aby przejs¢ w tryb zmiany histerezy nalezy
przytrzymac jednoczesnie przyciskim ,@ oraz
przez 3 sekundy. Tryb zmiany histerezy
sygnalizowany jest przez napis HI.

Przyciskami E oraz @ zmieniamy ustawienia histerezy.

HI2 — +0,2°C(ustawienie fabryczne)
HI4 - +0,4°C
HIP — trybpracy PWM (rozdziat,Tryb pracy PWM”)

Wybdr zatwierdzamy przyciskiem .
Regulator powrdci do normalnej pracy.

Tryb pracy PWM (pulse-width Modulation)

Zmieniajac ustawienia histerezy Temp. Temperatura
mozemy wigczyc tryb pracy PWM. W pomieszczeniu
W tym trybie, regulator cyklicznie /\

zafacza urzadzenie grzewcze tak

aby zminimalizowaé¢ wahania Temp. U
temperatury. Regulator sprawdza  zadana
czasy przyrostu oraz czasy spadku
temperatury.

Czas

Znajac te wartosci regulator wiacza i wytgcza urzadzenie grzewcze
w takich cyklach aby utrzymywac temperature jak najblizej wartosci zadanej.

UWAGA: W trybie PWM regulator moze zataczy¢é urzadzenie grzewcze
pomimo tego, ze temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz temperatura
zadana. Wynika to z algorytmu PWM dazacego do utrzymywania
temperatury zadanej i wyprzedzania zachowan uktadu cieplnego.



Praca odbiornika RTH
Z urzgdzeniem grzewczym

Podstawowa konfiguracja urzadzen Dodatkowe urzadzenia systemu
aonsron 3 i:
AURATON RTH AURATON AURATON T-2 AURATON H-1
Odbiornik podtaczony 200 RTH Bezprzewodowy Klamka okienna
do urzadzenia Bezprzewodowy termometr (do kupienia osobno)
grzewczego regulator temperatury (do kupienia osobno)

NN T wmeonsoena

10[0[0] potaczenia AURATON RTH

NO COM NC z urzadzeniem grzewczym

urzadzenie
AURATON RTH

grzewcze
000

Wspotpraca odbiornika AURATON RTH z regulatorem
AURATON 200 RTH i/lub termometrem AURATON T-2

Dziatanie regulacji temperatury w odbiorniku opiera sie na algorytmie
dwustanowym (wtacz / wytacz) wykorzystujgcym jeden lub dwa elementy
czujnikowe.

® Regulator AURATON 200 RTH umozliwia nastawe temperatury i/lub jej
biezace kontrolowanie.
® Termometr AURATON T-2 daje tylko informacje o biezacej temperaturze
bez mozliwoscijej manualnejzmiany.
A) Nastawa manualna - kojarzac z odbiornikiem RTH regulator AURATON
200 RTH mamy mozliwos¢ recznej nastawy temperatury i jej kontroli
w miejscu zamocowania regulatora 200 RTH.
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B) Nastawa zdalna - jezeli do tego samego odbiornika RTH skojarzymy
dodatkowo termometr T-2, regulator AURATON 200 RTH zachowa
zdolnos$¢ nastawy temperatury, jednak jej kontrola realizowana bedzie
tylko przez skojarzony termometr T-2. Umozliwia to kontrolowanie
temperatury w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym jest umieszczony
regulator AURATON 200 RTH. Przyktad: Chcemy by w ,pokoju dzieci”
zawsze panowata temp. 22°C, natomiast nie chcemy by dzieci miaty
mozliwos¢ zmiany temperatury, instalujemy termometr T-2
w tym pokoju a regulator AURATON 200 RTH np. w kuchni. Dzieki takiemu
rozwiqzaniu w ,,pokoju dzieci” zawsze bedzie panowac, temperatura 22°C
niezaleznie od wahari temperatury jakie wystepujq w kuchni.

C

-

Nastawa fabryczna (20°C) - jezeli z odbiornikiem RTH skojarzymy tylko
termometr T-2, nie bedzie mozliwe reczne ustawianie temperatury,
aodbiornik RTH bedzie utrzymywat fabryczna nastawe temperatury 20°C.

UWAGA!

1. Bardzo istotna jest kolejnos¢ kojarzenia regulatora AURATON 200 RTH
i termometru T-2. Jezeli chcemy realizowac¢ nastawe zdalng, w pierwszej
kolejnosci nalezy z odbiornikiem RTH skojarzy¢ regulator AURATON 200
RTH, a nastepnie termometr T-2. Odwrotne kojarzenie spowoduje
automatyczne wymeldowanie uprzednio skojarzonego termometru T-2
i przejscie do trybu pracy opisanego w pkt. A.

2. Odbiornik RTH moze pracowac tylko z jednym regulatorem AURATON 200
RTH i/lub jednym termometrem T-2. Skojarzenie nowego regulatora
spowoduje wymeldowanie poprzednio skojarzonego regulatora i
termometru T-2. Skojarzenie nowego termometru T-2 spowoduje
wymeldowanie tylko poprzednio skojarzonego termometru T-2.

3. Regulator 200 RTH i lub termometr T-2 moze pracowac z nieskoriczona
iloscig odbiornikdw np. jeden regulator moze sterowac jednoczesnie dwoma
niezaleznymiurzqdzeniamigrzewczymi.

4. W przypadku pracy regulatora AURATON 200 RTH z termometrem T-2,
wskaznik pracy na wyswietlaczu regulatora 200 RTH nie odzwierciedla pracy
urzadzenia grzewczego.
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Wspétpraca z regulatorem AURATON 200 RTH
i/lub termometrem AURATON T-2 oraz klamkami AURATON H-1

Domyslinie odbiornik AURATON RTH nie ma skojarzonej zadnej klamki
AURATON H-1 lub czujnika potozenia okna AURATON W-1, wiec przekaznik
jest domyslnie sterowany ze skojarzonego regulatora AURATON 200 RTH
i/lub termometru AURATON T-2. W chwili gdy z odbiornikiem RTH
skojarzymy przynajmniej jedng klamke H-1 to sterowanie przekaznikiem
bedzie odbywac sie w nastepujacy sposob:
A) Okno zamkniete lub rozszczelnione (mikrowentylacja).

Gdy z odbiornikiem skojarzymy klamki H-1 i wszystkie okna sg zamkniete

lub rozszczelnione, przekaznik nadal realizuje nastawe ze skojarzonego
regulatora AURATON 200 RTHi/lub termometru T-2.

-

Okno uchylone.

Gdy uchylimy chociaz jedno okno, nastgpi w odbiorniku AURATON RTH
obnizenie nastawionej temperatury regulatora AURATON 200 RTH
o 3°C. Stan ten bedzie trwat do czasu zamkniecia lub rozszczelnienia
wszystkich przypisanych do odbiornika RTH okien. Przyktad: Na
regulatorze AURATON 200 RTH mamy nastawionq realizowang
temperature 21°C. Nastepnie uchylamy okno ze skojarzonq klamkq H-1.
Odbiornik RTH bedzie w pomieszczeniu utrzymywat temperature 18°C.

C) Oknootwarte.

Gdy otworzymy okno ze skojarzona klamka H-1 na dtuzej niz 30 s.,
przekaznik w odbiorniku AURATON RTH zostanie wytgczony i urzadzenie
grzewcze rowniez sie wytgczy. Jezeli wszystkie przypisane okna ponownie
beda miaty stan inny niz otwarte, odbiornik RTH powrdci do normalnej
wspotpracy z regulatorem AURATON 200 RTH i/lub termometrem T-2, po
czasie nie krétszym niz 90 s. od wytgczenia przekaznika. Jest to celowe
opdinienie, aby zapobiec zbyt gwattownym przejsciom urzadzen
grzewczych pomiedzy stanami wtacz-wytacz. Gdyby jednak temperatura
w pomieszczeniu spadta ponizej 7°C, niezaleznie od potozenia okien,
przekaznik w odbiorniku sie zataczy uruchamiajac urzadzenie grzewcze
aby zapobiec zamarznieciu pomieszczenia.

D

=

Utrata sygnatu.

Gdy odbiornik RTH utraci sygnat ze skojarzonej klamki H-1 (3 kolejne
utracone transmisje), zmienia status tego okna na zamkniete. Po
przywréceniu transmisji, klamka H-1 ponownie jest prawidtowo
odczytywany przez odbiornik RTH.
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Sytuacje szczegélne

e Gdy utracimy 3 kolejne transmisje (po 15 minutach) z regulatora
AURATON 200 RTH i/lub termometru T-2, nastapi sygnalizacja awarii na
odbiorniku RTH (ciagte miganie diody LED naprzemiennie w kolorach
czerwonym i zielonym) Az do usuniecia problemu odbiornik RTH przejdzie
w zapamietany cykl zataczen/wytaczen z ostatnich 24h.

* Gdy oba sygnaty powrdca (z regulatora AURATON 200 RTH i termometru
T-2), btad zostaje skasowany i odbiornik przechodzi do normalnej pracy.

* Gdy powrdci tylko sygnat termometru T-2, odbiornik korzysta z ostatniej
zapamietanej nastawy i ja utrzymuje, nadal sygnalizujac awarie.

¢ Gdy z odbiornikiem mamy skojarzone klamki H-1, termometr T-2
i regulator AURATON 200 RTH (temperatura jest mierzona termometrem
T-2) to utrzymywanie cyklu pracy z ostatnich 24h nastapi tylko po utracie
sygnatu z termometru T-2. Gdy nie ma tylko sygnatu z regulatora
AURATON 200 RTH to odbiornik RTH automatycznie utrzymuje ostatnio
zapamietang nastawe regulatora AURATON 200 RTH, ale rdéwniez
sygnalizuje awarie.

¢ Gdy mamy skojarzone z odbiornikiem RTH tylko klamki H-1 oraz
skojarzony sam termometr T-2 bez regulatora AURATON 200 RTH,
odbiornik RTH bedzie utrzymywat stata temperature nastawiong
fabrycznie na 20°C. Jezeli uchylimy ktérekolwiek okno ze skojarzona
klamka H-1, bedzie utrzymywana temperatura 17°C. Jezeli ktérekolwiek
okno ze skojarzong klamka H-1 otworzymy, odbiornik RTH wytgczy
urzadzenie grzewcze, ale je ponownie zatgczy jezeli temperatura spadnie
ponizej 7°C.
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Unikalne cechy AURATON 200 RTH

Przetgczanie przekaznika jest zsynchronizowane z przebiegiem sieci
zasilajgcej 230V tak aby zwarcie i rozwarcie stykéw kotwicy przekaznika
nastepowato zawsze w okolicy przejscia przebiegu napiecia sieci przez zero.
Zapobiega to powstawaniu fuku elektrycznego i znacznie zwieksza trwatos¢
przekaznika.

Odbiornik AURATON RTH jest wyposazony w unikalny algorytm analizy
cykléw wtacz-wytacz. Caty cykl grzania z ostatnich 24h jest zapisywany
w pamieci odbiornika RTH. W przypadku utraty komunikacji z regulatorem
AURATON 200 RTH i/lub termometrem T-2, odbiornik RTH samoczynnie
bedzie realizowat zapamietany cykl zatgczen/wytgczen z ostatnich 24h. Daje
to czas na przywrdcenie transmisji (usuniecie zaktocen) albo naprawe
regulatora 200 RTH i/lub termometru T-2 bez znaczacego pogorszenia
komfortu cieplnego w sterowanym obiekcie.

Wspétpraca z urzadzeniami opcjonalnymi (termometrem AURATON T-2,
klamka okienng AURATON H-1).

Dodatkowe uwagi

Regulator AURATON 200 RTH i/lub termometr T-2 muszg by¢ zainstalowane
minimum 1 metr od odbiornika RTH (zbyt silny sygnat z nadajnikéw moze
powodowac zaktécenia).

Pomiedzy kolejnym wytaczeniem i zatgczeniem przekaznika musi ming¢
przynajmniej 30 sekund.

Transmisja danych z regulatora AURATON 200 RTH do odbiornika nastepuje
przy kazdej zmianie temperatury otoczenia o 0,2°C. W przypadku gdy
temperatura nie ulega zmianie, regulator przesyta dane kontrolne co 5 minut
(objawia sie to miganiem pomarariczowej diody na odbiorniku RTH).

Przy zaniku zasilania odbiornik RTH wytaczy sie. Po powrocie zasilania
urzadzenie grzewcze zostanie automatycznie zataczone, a odbiornik RTH
bedzie oczekiwat na najblizszy sygnat od skojarzonych nadajnikéw
(najpdiniej 5 minut po przywrdceniu zasilania). Po otrzymaniu sygnatu
odbiornik RTH przejdzie do normalnej pracy.

Umieszczenie odbiornika RTH w metalowej obudowie (np. skrzynka
montazowa, metalowa obudowa pieca) spowoduje zaktdcenie pracy
regulatora.

Regulator AURATON 200 RTH mozna w dowolnym momencie wigczac lub
wyfgczaé przez chwilowe przytrzymanie przycisku

Pierwsze nacisniecie dowolnego przycisku funkcyjnego zawsze powoduje
wigczenie podswietlenia, a dopiero nastepne wywotanie funkcji klawisza.
Przy programowaniu dowolnej funkcji w regulatorze AURATON 200 RTH
nie nacisniecie zadnego przycisku przez okres 10 sekund jest
réwnoznaczne z wcisnieciem przycisku
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Schemat podtgczenia odbiornika AURATON RTH
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Dane techniczne

Zakres temperatury pracy: 0 — 45°C
Zakres pomiaru temperatury: 0 - 35°C
Zakres sterowania temperatury: 5 - 30°C
Histereza: +0,2°C / +0,4°C / PWM

Doktadnos¢ ustawienia temperatury: 0,2°C

Doktadno$¢ pomiaru temperatury:  10,2°C

Domyslnie ustawiona temperatura:  20°C

Dodatkowa funkcja: FrostGuard
Cykl pracy: dobowy
Kontrola stanu pracy: diody LED (odbiornik RTH) / LCD (regulator)

Maksymalny prad obcigzenia

; L AURATON RTH ~ 16A 250V AC
stykdw przekaznika :

Zasilanie AURATON 200 RTH 2x bateria alkaliczna AAA 1,5V

Zasilanie RTH: 230VAC, 50Hz

Czestotliwosc¢ radiowa RTH: 868MHz

Zasieg dziatania RTH: w typowym budynku, przy standardowej

konstrukcji $cian — ok. 30m
w terenie otwartym — do 300m

Pozbywanie sie urzqdzenia

Urzadzenia sg oznaczone symbolem przekreslonego kontenera na
odpady. Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie
informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa
domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go w punkcie odbioru
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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Szablon wiercenia otwordw dla odbiornika

AURATON RTH w skali 1:1
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