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TVT 45 WiFi - Instrukcja obstugi

Dziekujemy za zaufanie oraz wybor naszych produktow i ustug.
Zapraszamy do zapoznania sie z instrukcjg obstugi oraz montazu
regulatora TVT 45 WiFi. Nowoczesnego regulatora przeznaczonego
do kontrolowania systeméw ogrzewania.

Aby rozpoczac konfiguracje regulatora, nalezy nacisna¢ dowolny
przycisk na ekranie dotykowym.

Dane techniczne
Zasilanie: ~230V / 50 Hz

Wyswietlacz

Opis oznaczenia ikon

Tryb automatyczny

-1

Tymczasowy tryb reczny

Zakres wskazan temperatury: od 0°C do 40°C
Zakres regulacji temperatury: od 5°C do 35°C
Temperatura otoczenia pracy: od 0°C do 90°C
Doktadno$¢ pomiaru: 0,5°C

Czujnik temperatury (podtogowy): NTC 10 kOhm
Max. obcigzenie: 16 A (3200 W)

Wymiary: 86 x 86 x 42 mm (15 mm nad sciane przy montazu w puszcze 60 mm)
Rozmiar wyswietlacza: 64 x 64 mm

Kolor obudowy: biaty

Kolor wyswietlacza: biaty

Funkcje

- Praca wedtug programu tygodniowego

- Tryb reczny (manualny)

- Petna obstuga wszystkich ustawien urzgdzenia z poziomu aplikacji mobilnej
- Blokada ekranu (zbaezpieczenie przed dzie¢mi)

- Podtrzymanie ustawien (do 14 dni)

- Tryb wakacyjny

- Tryb detekcji otwartego okna
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ON / OFF: Nacisnij krétko, aby wtaczy¢ / wytaczy¢ termostat

1. Krotkie nacisniecie &2 przetaczanie trybu automatycznego i recznego
2. Wtaczony termostat: przytrzymanie i przez okoto 5 sekund,
przejécie do ustawien programowania regulatora

. Wytaczony termostat: przytrzymanie i przez okoto 5 sekund,
przejscie do zaawansowanych ustawien
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. Krétkie nacisniecie - ustawienie godziny zegara (Potwierdzenie ustawien ::
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. Wiaczony termostat: przytrzymanie @ przez okoto 5 sekund,
przejscie do ustawien trybu wakacyjnego.
Aktywacja trybu wakacyjnego (status trybu: OFF)
przyciskiem aktywujemy tryb zmieniajac status na ON
Dezaktywacja trybu wakacyjnego (status trybu: ON)
przyciskiem dezaktywujemy tryb zmieniajac status na OFF.
. Wytaczony termostat: przytrzymanie @ przez okoto 5 sekund,
OPCJE ZAAWANSOWANE B (patrz str. 4 instrukcji)
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< 1. Opcja “w dot”, Wartos¢ “Zmniejsz”
2 2. Przytrzymanie przycisku [/] przez 5 sekund, blokada/odblokowanie ekranu
1. Opcja “w gore”, Wartos¢ “Zwieksz”
2. Przytrzymanie przycisku A przez 5 sekund, sprawdzenie temperatury
|g czujnika zewnetrznego.

3. Wtgczony regulator w trybie automatycznym: Nacisniecie [/ aktywacja
tymczasowego trybu recznego.




Przed podtaczeniem i montazem

Nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg. Nieprzestrzeganie opisanych zasad moze doprowadzic¢
do uszkodzenia produktu lub zagrozenia zycia. Nalezy upewni¢ sie, czy oznaczenia na urzgdzeniu
umozliwiaja jego bezpieczne podtaczenie do instalacji ogrzewania.

Proces instalacji powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami SEP.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wszystkich opisanych w tej instrukcji

funkcji urzadzenia w celu potwierdzenia poprawnosci jego dziatania.

/A UWAGA!
Przed rozpoczeciem instlacji nalezy upewnic sie, ze zasilanie jest odtgczone!

Schemat potaczenia

1-L1 - element grzejny, przewdd fazowy

5 2 - N1- element grzejny, przewdd neutralny
O 3-L -zasilanie przewdd fazowy
6 O 4-N -zasilanie przewdd neutralny

230V /50 Hz 5,6 -czujnik podtogowy NTC - 10 kOhm
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Przygotowanie i instalacja regulatora

W celu instalacji regulatora nalezy roztaczy¢ dwie gtéwne czesci urzgdzenia, jednoczesnie roztaczajac
wtyk przewodu transmisyjnego. Na zdjeciach przedstawione sg kolejne etapy demontazu.

1 - miejsca, w ktorych znajduja sie cztery gniazda faczace obudowy A i B

2 - w celu roztaczenia przedniej obudowy [A] i tylne [B] przesun je wzgledem
siebie w pionie, przednia do goéry a tylng w dot.

3 - ostroznie rozchyl obudowy, uwazajac na przewdd transmisyjny [C]

4 - palcami lub precyzyjnym narzedziem roztgcz kostke przewodu transmisyjnego [C]
wysuwajac wtyk z gniazda

Instalacja regulatora na $cianie

1 - wykonaj wszystkie niezbedne podtaczenia elektryczne wedtug zamieszczonego schematu
2 - za pomocg $rub montazowych zainstaluj tylng obudowe [B] w puszce instalacyjnej

3 - ostroznie podfgcz wtyk przewodu transmisyjnego [C] z gniazdem na obudowie [A]

4 - przytdz i nasun obudowe [A] na gniazda montazowe obudowy [B] ruchem z géry na dét
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Opcje zaawansowane A

Wyfaczony termostat: przytrzymanie i przez okoto 5 sekund, przetaczy urzadzenie w TRYB
ZAAWANASOWANY A.

Krétkie jednokrotne nacisniecie przcisku i3 stuzy do wyboru opcji od Al do AE.

Przycisk (W oraz [A] stuzy do regulowania warto$ci / zmiany ustawienia opcji zaawansowanej A.

Urzadzenie automatycznie zapisze zmienione ustawienia po 5 sekundach braku aktywnosci (dotyku ekrnu).

. . 2 Ustawienie
Opcja Opis Wartos¢ domyélne
Al Kallb.raqa doktadnosci 0d -9 do +9°C 0.5°C

pomiaru temperatury !
NIE DOTYCZY . .
A2 TEGO MODELU NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH 1°C
A3 Ustawienie blokady 0: blokada z aktywnym przyciskiem ON/OFF
dzieciecej 1: petna blokada bez aktywnych przyciskéw 0
Podtrzymanie ustawier 0: Za5|lan|e.z funkcjg pamieci (wtaczone) . .
A4 . L 1: Regulator jest wigczony po ponownym wigczeniu zasilania 0
wrazie braku zasilania . . -
2: Regulator jest wylaczony po ponownym wigczeniu zasilania
AS Jasnos¢ wyswietlacza 0: 0% jasnosci (wygaszony)
w trakcie 1: 50% jasnosci 1
uspienia urzadzenia 2:100% jasnosci (petna jasnosc - jak aktywny)
Wybdr programu
A6 ybor prog 0:5+2,1:6+1,2:7 0
tygodniowego
A7 . o
Dolny limit temperatury 5°C
A8 Gorny limit temperatury | od 20°C do 70°C 35°C
1: zakres podtrzymanej temp. od 1°C do 10°C
A9 Funkcja 2: Przekroczenie 10 °C, ekran [-] , 5
przeciwzamrozeniowa Zabezpieczenie przed niskg temperaturg zostaje
anulowane.
NIE DOTYCZY . .
AA
TEGO MODELU NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH 45
NIE DOTYCZY . .
AB TEGO MODELU NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH 2
Zakres temp. dla funkcji . Od 19 Cdo 20°C ) N .
AC detekcji otwartego okna 2: j.eze.ll Femp. spadnie ponizej 1.0 C, na.ekranle 15
pojawi sie symbol [-] , afunkcja zostanie anulowana
AD Czas dziatania funkcji | od 10 do 20 min 10
otwartego okna
AE Reset do ustawien Dtugie nacisniecie iii az do wyswietlenia
fabrycznych catego ekranu
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Opcje zaawansowane B

Wytaczony termostat: przytrzymanie (® przez okoto 5 sekund, przetaczy urzadzenie w TRYB
ZAAWANASOWANY B.

NIE. Ustawienie Opcje Dane Ustawienie Funkcja Ustawienie fabryczne
BN N1: tylko czujnik wewnetrzny (powietrzny) N1
Wybierz czujnik N2: tylko czujnik zewnetrzny (podtogowy)
N3: oba czujniki
BC NIE DOTYCZY P . 0
TEGO MODELU NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH
BO wersja oprogramowania| V1.0 1.0

Wskazanie usterki czujnika

Komunikat:
E1 - awaria czujnika temperatury powietrza
E2 - awaria czujnika temperatury podtogi

Regulator wstrzyma ogrzewanie do momentu usuniecia usterki.

Programowanie regulatora

Regulator mozna programowac w trzech trybach:

-Tryb 5 + 2 (ustawienie fabryczne), program dla 5 dni tygodnia oraz osobny na weekend
-Tryb 6 + 1, program dla szesciu dni tygodnia oraz osobny na niedziele.

- Tryb 6 dziennych zdarzen powtarzanych w cyklu tygodniowym (siedmiodniowym)

Po witaczeniu zasilania nalezy nacisngc i przytrzymac przez 5 sekund przycisk i . Regulator przejdzie
w tryb programowania (zgodnie z wybranym w OPCJACH ZAAWANSOWANYCH A trybie programu,
patrz str. 31 4).

Przycisk i zatwierdza wybrane ustawienie, przycisk %/
odpowiednio:

przycisk @ zwieksza wartos¢ ustawienia

przycisk f—\ zmniejsza warto$¢ ustawienia

oraz [/\] zmieniaja wartos¢ ustawienia,

Ustawienia fabryczne programu tygodniowego:

1 (M2 (M3 |[Wa (s e

Pobudka Wyjscie Powrot Wyjscie Powrét Sen (Noc)

6:00 20°C | 8:00 15°C | 11:30 | 15°C | 13:00 | 15°C | 17:00 | 15°C | 22:00 | 15°C
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