
Nowość w ofercie!

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ 
POJEMNOŚCIOWY DO C.W.U. Z WIFI

NOWOŚĆ

sterowanie WiFi 
TUYA / Smart Life

tytanowa anoda 
elektronowa

żywotność zbiornika 
do 25 lat

montaż w pionie 
lub poziomie funkcja FAST tryb ECO – mniejsze 

zużycie energii

funkcja 
antylegionella –
eliminacja bakterii

zawór 
bezpieczeństwa emalia Blue Diamond

WiFi

Ti
ANODE
TITANIUM

gwarancji 

lat6
NA SZCZELNOŚĆ

ZBIORNIKA

WERSJA
SLIMAqua Ti



Thermoval Polska S.A.
ul. Okulickiego 21, 
05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 853 27 27
handlowy@thermoval.pl
www.thermoval.pl

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie
ogrzewanie ciepłej wody 
użytkowej

Zastosowanie wewnątrz budynku
Instalacja na ścianie w pionie/poziomie
Napięcie zasilania [V/Hz] 230 / 50

Moc grzałki
tryb norm. 2000 W
tryb ECO 1300 W

Stopień ochrony IPX4
Klasa ochrony I

Gwarancja podstawowa
podzespoły – 2 lata /  
zbiornik – 6 lat

Rodzaj sterowania
dotykowy na obudowie, zdalne 
poprzez aplikacje TUYA  
i Smart Life

Praca na podstawie parametru zadanej temperatury
Zakres temperatury odczytu od +40°C do +75°C

Wymiary netto szer. x głęb. x wys. [mm]
50 l 80 l 100 l

433x256x910 493x290x950 493x290x1160

Aqua Ti
Elektryczny ogrzewacz pojemnościowy 
ze sterowaniem WiFi

NOWOŚĆ

Urządzenie może być dofinansowane w ramach 
programów Mój Prąd 5.0 – na kwotę 5 000 zł lub 
Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania 
wchodzi w skład całej kwoty dotacji zależnie od 
rodzaju urządzenia grzewczego.

Sk
or

zy
staj z do  nansowania

MÓJ 
PRĄD 5.0

lub  

CZYSTE  
POWIETRZE

Sprawdź
nasz katalog:

Elektronowa 
anoda tytanowa 
z gwarancją 
działania na 20 lat

Podwójna grzałka 2000 W 
(podział 1300 W/700 W)

Zbiorniki wody pokryte
emalią tytanową  
Blue Diamond

Dwa niezależne zbiorniki wody
zapewniające najwyższy
komfort c.w.u.

Płaska konstrukcja (290 mm) 
przystosowana do montażu 

pionowego lub poziomego

Zdalna obsługa za 
pomocą urządzeń 

mobilnych

Urządzenie produkowane na zlecenie  
i pod nadzorem technologicznym  

firmy Thermoval

Zaawansowany 
system sterowania 
z zabezpieczeniem 

przed przegrzaniem.
Funkcja ECO (stała 

temp. 50°C /1300 W)


