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E_j Wprowadzenie \3) Prezentacja urzadzenia

CZYM JESTPROGRAMOWALNY TERMOSTAT WARMTECITS? Wariant w kolorze biatym

Elektroniczny, programowalny regulator temperatury WARMTEC ITS - z mozliwoscig i
zdalnego sterowania systemem grzewczym za pomoca smartfonu lub tabletu, faczy w sobie j
funkcje termostatu pokojowego oraz regulatora programowalnego ogrzewania.

Urzadzenie charakteryzuje kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD o przekatnej 3,5 cala.
Warmtec ITS posiada wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu -
w momencie przekroczenia zadanej temperatury urzadzenie wytgcza ogrzewanie,
natomiast w przypadku spadku temperatury ponizej zadanej wartosci - wigcza je (jest tez
mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika powietrza). Do zestawu dotaczono takze

opcjonalny czujnik temperatury podtogi, ktéry zabezpiecza jg przed przegrzaniem.

Urzadzenie wyposazono w szereg funkcji, ktére programujg prace urzadzen grzewczych
i dostosowujg ogrzewanie do Twoich indywidualnych potrzeb. Mozesz m.in. ustali¢
dobowy lub tygodniowy harmonogram ogrzewania z podziatem na 4 pory dnia, czy
wyznaczy¢ minimalng temperature, jaka utrzyma sie w pomieszczeniach na czas Twojego

urlopu.

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU

Wszystkie typy termostatow wymagajg swobodnego przeptywu powietrza do
miarodajnego odczytu temperatury w pomieszczeniu, dlatego urzadzenie nie
moze byc¢ instalowane w szafkach, na $cianie zastonietej zastong lub meblami.
Promieniowanie stoneczne skierowane bezposrednio na termostat oraz
blisko$¢ kominkdéw elektrycznych z funkcjag grzania, a takze telewizora, $cian lub
lampek biurkowych zaburza prawidtowy odczyt Sredniej temperatury

powietrza w pomieszczeniu. Lokalizacja termostatu jest niezwykle wazna dla
jego prawidtowej pracy. Najlepszym miejscem na montaz termostatu jest

centralnie zlokalizowane, otwarte pomieszczenie. )
Wariant w kolorze czarnym

y Wskazowki do prawidtowego uzytkowania

Zwiekszanie maksymalnej temperatury grzania w panelu termostatu nie przyspieszy czasu
nagrzewania sie pomieszczenia. Czas nagrzewania sie pomieszczenia zalezy od
istniejgcego systemu grzewczego i strat ciepta wystepujacych w budynku. Tak samo
ustawienie nizszej temperatury nie wptywa nato, jak szybko temperatura w pomieszczeniu
spada. Obnizenie maksymalnej temperatury na termostacie powoduje, ze temperatura
bedzie samoistnie spadac do zadanej wartoscii nie przekroczy jej.

Waine jest, aby znalez¢ najnizsza mozliwg temperature, ktéra odpowiada Twoim
potrzebom cieplnym w poszczegdlnych porach dnia. W ten sposéb osiggniesz komfort

cieplny przy zuzyciu minimalnej energii.

Jak ustali¢ najnizszg komfortowg temperature?

Najlepsza drogg do ustalenia najnizszej komfortowej temperatury jest
zaprogramowanie dowolnej wartosci np. 18°C a nastepnie sukcesywne podnoszenie
lub obnizanie temperatury o jeden stopien do czasu, kiedy poczujesz komfort cieplny.
Pamietaj, ze im wyzsza temperatura na termostacie tym wyzsze koszty zuzycia energii.




\4) Dostepne tryby pracy

Termostat ITC moze pracowaé zaréwno w Trybie Ogrzewania jak i Trybie Timer:

1. Tryb Ogrzewania - pozwala na ustawienie konkretnej temperatury i w okreslonym przedziale czasu.
2. Tryb Timer - pozwala jedynie na ustalenie czasu wtgczenia/wytaczenia ogrzewania. W tym trybie nie ma mozliwosci zadania temperatury.

ZMIANAZ TRYBU OGRZEWANIE NATRYB TIMER:

Wykonaj ponizsze kroki na dotykowym panelu sterowania:

x  Wybierzikone i wejdZ w Ustawienia zaawansowane.

x  Wybierz przycisk EI, znajdz Wybor trybu pracy i wejdz w ustawienia.

x  Wybierz Ogrzewanie lub Timer. Termostat zrestartuje sie i rozpocznie prace w wybranym trybie.

1. Blokada temperatury 16. lkona trybu pracy

\5) Funkcje na ekranie startowym : . 15 Aktualna godeina | data

14. Skala
temperatury

1. Blokadatemperatury
2.Tryb zdalny

4. Tryb

3. lkona Wi-Fi urlopowy 13. Aktualna
= i kit temperatura

4.Tryb urlopowy : oo
5. Adaptacja 5. Adaptacja

i §¢ i 12. Temperatura
6. Wilgotnos¢ powietrza 6. Wilgotnosé eratura
7. Witacz/Wytacz powietrza i
8.TrybPlan

9. Ustawienia zaawansowane

10.i11. Regulacja temperatury lub zmiana strony
12. Temperatura zadana

13. Aktualna temperatura pokoju

14. Skala temperatury 8. Tryb Plan 11. Zwieksz temperature
15. Aktualna godzinaidata
16. Ikona trybu pracy

7. Wiacz/wytacz

9. Ustawienia zaawansowane 10. Zmniejsz temperature

BLOKADA TEMPERATURY

Funkcja blokady temperatury pozwala recznie nadpisac aktualnie uzywany tryb i ustali¢ jedng, statg temperature ogrzewania na okreslony czas.

x  WCcisnij przycisk Blokada i wejdz ekran ustawien blokady

x  Wybierz pierwszg kolumne - Stopnie i za pomoca przyciskéw E El ustal zagdang temperature (w zakresie od 5°Cdo 35°C).

x  Wybierzdruga kolumne - Godziny, a nastepnie trzecig kolumne - Minuty i za pomoca przyciskow E El ustal na jaki czas zablokowana bedzie temperatura.

s Nie musisz dodatkowo zapisywac swoich ustawieri - wystarczy, ze wcisniesz jeden przycisk: Zapisz/powraot iwrdcisz do ekranu gtéwnego.

x W gdrnym pasku na wyswietlaczu pojawi sie informacja o witaczonym trybie blokady: wybrana temperatura i czas jaki pozostat do korica trybu. W tym czasie
nieaktywna bedzie manualna regulacja temperatury przyciskami E |£| . Po uptywie zadanego czasu nastgpi powrdt do wezesniej uzywanych ustawien.

TRYB ZDALNY

W trybie zdalnym, regulator ITS zataczy ogrzewanie tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej zadang wartosé (okreslona specjalnie dla tego trybu).
Gdy w trybie zdalnym zataczy sie ogrzewanie, na wyswietlaczu pojawi sie ikona trybu ogrzewania: ptomien . Wiecej o trybie zdalnym przeczytasz na stronie 7.
x  Abywiaczyctryb zdalny, wybierz ikone Zdalny na ekranie gtéwnym. Tryb uruchomi sie natychmiastowo.

TRYB URLOPOWY

Termostat pozwala obnizy¢ temperature w pomieszczeniach na czas urlopu domownikéw. Po powrocie do domu, termostat automatycznie wraca do wczesniej

uzywanych ustawien.

x  Wybierz przycisk Urlop na panelu sterowania i wejdz w ekran zarzgdzania urlopem.

x  Aktywujtryb urlopowy - przesun suwak |§| w prawej gornej czesci ekranu.

:  Wybierz kolumne Rok/Miesigc/Dzieri i za pomoca przyciskéw El ustal poczatek, a nastepnie koniecurlopu.

x  Nie musisz dodatkowo zapisywac swoich ustawier - wystarczy, ze wcisniesz jeden przycisk: Zapisz/powrdét i wrdcisz do ekranu gtéwnego.

x W momencie, gdy nastanie pierwszy dzien urlopu, na gérnym pasku na wyswietlaczu pojawi sie informacja o wtgczonym trybie urlopowym: Urlop do **/**(data)
**:%%(czas).

WILGOTNOSC POWIETRZA

x  Jesliwilgotnos¢ powietrza spada ponizej 30%, wskazowka pokaze kolor czerwony.
x Jesliwilgotnos¢ powietrza oscyluje miedzy 30% a 60%, wskazéwka pokaze kolor zielony.
x Jedliwilgotnosc powietrza przekracza 60%, wskazdwka pokaze kolor niebieski.



PLAN

Termostat ITS posiada 3 funkcje programowalne.

x  Dnitygodnia/Weekend - pozwala na dostosowanie ogrzewania w systemie 5/2 dniz podziatem na 4 pory doby: rano/dzieri/wieczér/noc.

x  7-dniowy - programuje temperature dla kazdego dnia tygodnia z osobna z podziatem na 4 pory doby: rano/dzieri/wieczér/noc.

x  24-h-programuje temperature w cyklu dobowym z podziatem na 4 pory: rano/dzieri/wieczér/noc.
Jeslinie chcesz programowac pracy termostatu, zaznacz opcje Bez programowania.
x  Wybierzikone aby wejs¢ w ustawienia zaawansowane
x  ZnajdZpozycje Plan (strona 2/5), wybierz jg aby wej$¢ w ustawienia. Znajdziesz tam 4 opcje do wyboru:
s Dnipowszednie/weekend x  7-dniowy x 24h x Bezprogramowania
x  Abywybracéjednazopcji, zaznacz pusty okrag. Mozesz tez skorzystac z przyciskow
x  Wybierz przycisk Zapisz/powrdét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.
x  Wybierz przycisk Plan na gtéwnym ekranie regulatora.
* Jedli wezesniej wybrate$ tryb Dni powszednie/weekend, pojawi sie tez dodatkowy ekran z 2 opcjami do wyboru:

x Dnipowszednie x  Weekend
x W opcjiweekend znajdziesz 4 zaktadki:
=  Rano x Dzien x  Wieczor x  Noc
W kazdej zaktadce znajdziesz suwak, ktdrym mozesz aktywowac lub dezaktywowac tryb.

RANO:
x  Wybierz pierwszg kolumne Czas i uzywajac przyciskow E El ustal zadang godzine.
s Wybierzdruga kolumne Czas i uzywajac przyciskdw E |£| ustal zadane minuty.
* Dla przyktadu: czas 04(godziny):00(minuty)
x  Wybierztrzecig kolumne Temperatura i uzywajgc przyciskdw El Elustal z3dang temperature.

WAZNE! Powtérz powyzsze kroki dla kazdej zaktadki!
Zakres regulacji

\@ Funkcje dodatkowe o

Plan

HISTEREZA

Ta funkcja ustala opodznienie reakcji termostatu na zmiany temperatury powietrza.
Domyslnie histereza wynosi 0,5°C co oznacza, ze gdy temperatura minimalna powietrza
ustawiona jest na 20°C, termostat zatgczy ogrzewanie przy spadku temperatury do 19,5°Ci
zakonczy je, gdy temperatura powietrza ponownie osiggnie 20°C.

Przy zwiekszeniu histerezy do 1°C termostat wtaczy ogrzewanie dopiero przy spadku Histereza
temperatury do 19°C, a zakoriczy po ponownym osiggnieciu 20°C.

Zdalny
Ochrona przeciwzamarzaniowa

Skala temperatury

Opobznienie zataczania

X Wyl.)le’r.z |kor'1e Ustmfnen.m zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu. Wybor czujnika
% Znajdziwybierz opcje Histereza.

x  Zaznaczzgdangopcje - mozesz uzy¢ w tym celu przyciskéw E El

x  Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac¢ ustawienia i powrdcic¢ do

ekranu gtéwnego.

OPéiNIANIE ZALACZANIA Zakres limitu temp. podtogi

Adaptacja
3 Aby zapewni¢ uzytkownikowi dodatkowy czas na przygotowanie sie do aktywacji

nowego trybu pracy, stworzono funkcje OpdZnianie zatqczania. Dzieki niej aktywacja
ustawien nastepuje z opdznieniem - zaleznie od indywidualnych ustawien jest to od 0

Automatyczne wygaszanie ekranu

Zakres

Dni powszednie/weekend
7-dniowy

24h

Bez programowania

7°C do 35°C (domysInie 7°C)

5°C do 10°C (domyslInie 5°C)

°C/ °F (domyslnie °C)

0,5°C - 3°C (domyslnie 0,5°C)

0 - 15 minut (domyslnie 0 minut)
Whudowany czujnik powietrzny
Zewnetrzny czujnik powietrzny
Czujnik podtogowy

Czujnik powietrzny i podtogowy
Zew. cz. powietrzny i podfogowy
20°C do 47°C (domysInie 28°C)
min/wzrost temp. 0 1°C
Wiacz/Wytgcz

do 15 minut (domysInie termostat jest ustawiony na 0 minut, co oznacza automatyczne przetgczanie sie ustawien w chwiliich wybrania).

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
X Znajdziwybierz opcje OpdZnianie zatqczania.
x  Zaznaczzgdang opcje - mozesz uzy¢ w tym celu przyciskdw El El

B

Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisaé ustawieniai powrdci¢ do ekranu gtéwnego.
TRYB PRZECIWZAMARZANIOWY

Aby korzysta¢ z trybu przeciwzamarzaniowego, termostat musi by¢ wytgczony. Zakres regulacji temperatury: 5-10°C (domyslnie: 5°C - jest to odpowiednia
temperatura dla wiekszosci urzadzen). Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej zadanej temperatury granicznej, termostat automatycznie rozpocznie

ogrzewanie.

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

»  Znajdziwybierz opcje Tryb przeciwzamarzaniowy .

x  Zapomocgikon E @ dostosujtemperature.

s Wybierzdwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrécié¢ do ekranu gtéwnego.

GRANICZNA TEMPERATURA PODLOGI

Ta funkcja jest dostepna, kiedy czujnik podtogowy jest aktywny. Uzytkownik moze okresli¢ graniczng temperature podtogi w zakresie od 20 do 45°C (domysInie: 27°C).

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

s Znajdziwybierz opcje Limit temperatury podtogi.

x Zapomocaikon E Eldostosuj temperature.

s Wybierzdwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

WAZNE! Czujnik powietrzny nie kontroluje temperatury podtogi. Tylko czujnik podtogowy ma taka mozliwoéé: dlatego aby chroni¢ podtoge przed przegrzaniem

aktywuj czujnik podtogowy lub oba czujniki jednoczesnie (podtogowy i powietrzny).



TRYB ADAPTACYINY

Pozwala oszacowac czas potrzebny do ogrzania pomieszczenia do zadanej temperatury (pod warunkiem, ze system grzewczy zostat zaprojektowany tak, aby spetnic¢
zapotrzebowania cieplne budynku). Dla przyktadu: jesli potrzebujesz, aby o godzinie 8:00 temperatura w pomieszczeniu wynosita 21°C, termostat z géry obliczy ile
czasu system potrzebuje by osiggnac ta temperature i zatgczy ogrzewanie z potrzebnym wyprzedzeniem.

JEZYK
x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Jezyk, a nastepnie znajdz i wybierz zadany jezyk (z9 dostepnych).
x  Wybierzikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.

USTAWIENIA STREFY CZASOWE)

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane nagtéwnym ekranie termostatu.
x  ZnajdZiwybierz opcje Ustawienia strefy czasowej, a nastepnie znajdz i wybierz zadang strefe czasowa.
s Wybierzikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.

USTAWIENIA DATY | CZASU

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  Znajdziwybierz opcje Ustawienia datyiczasu.

x  Wybierzkolumne DATA i za pomoca ikon El El ustal zgdane wartosci: rok/miesigc/dzien.
s Wybierzkolumne GODZINA i za pomoca ikon E @ustal 73dang godzineiminute.

x  Wybierzikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

JASNOSC WYSWIETLACZA

Wewnetrzny czujnik reaguje na $wiatto w otoczeniu termostatu - w miare obnizania sie poziomu oswietlenia, mechanizm automatycznie, stopniowo przyciemnia

ekran regulatora. Jesli catkowicie wytaczysz $wiatto w pomieszczeniu, ekran termostatu samoistnie przyciemnisie, aby nie podswietla¢ pomieszczenia.

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  Znajdziwybierz opcje Jasnosé wyswietlacza.

x  Domyslnie funkcja Auto jest w wtgczona @ co oznacza automatyczne wygaszanie podswietlenia ekranu w momencie, gdy w otoczeniu regulatora panuje mrok
lub pétmrok.

x  Poprzesunieciu wskaznika na suwaku w prawo |§| , aktywuje sie tryb regulacji podswietlenia.

x  Zapomocgikon El El ustaw zgdana jasnos$¢ wyswietlacza.

s Wybierzikone Zapisz/powrét aby zapisac¢ ustawienia i powréci¢ do ekranu gtéwnego.

WYGASZANIE EKRANU

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Wygaszanie ekranu.
x  Znajdziesztam 4 opcje dowyboru:
x 3 min x 10 min x  Trybnocny x  Wytgczono
x  Zaznaczjedngzopcji, a nastepnie wybierz ikone Zapisz/powrét E @ aby zapisac ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

BLOKADA RODZICIELSKA

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Blokada rodzicielska.
x  Przesun wskaznik suwaka do pozycji |§|, anastepnie ustal kod PIN do blokady ekranu.
*Dla przyktadu: chcesz ustawi¢ kod PIN: 5209
- Wybierz pierwszg kolumne i za pomocg ikon E |£| wybierz cyfre 5.
-Wybierz druga kolumne i za pomocg ikon E |£| wybierz cyfre 2.
- Postepuj tak samo zdwoma pozostatymi cyframi.
x  Wybierzikone Zapisz/powrdt aby zapisa¢ ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego.
x  Aby odblokowac termostat ITS dotknij wyswietlacz w dowolnym miejscu. Na ekranie pojawi sie informacja, aby wpisa¢ 4-cyfrowy kod PIN. Gtéwny klucz (nadany
przez producenta) to 8657.

SKALA TEMPERATURY

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Skala temperatury.
x  Dowyborusgdwieopcje:
: °C s F
x Zaznaczwybrangopcje, a hastepnie wybierzikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawieniai powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

LIMITY TEMPERATUR

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  Znajdziwybierz opcje Limity temperatur.

x  Wybierz pierwszg kolumne i za pomocg ikon E El ustal minimalng temperature w zakresie od 5do 34°C.
x  Wybierzdruga kolumne iza pomocaikon E @ ustal maksymalng temperature w zakresie od 6 do 35°C.
x  Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.



TRYB ZDALNY

Tryb Zdalny moze by¢ aktywowany tylko wtedy, gdy termostat jest wtgczony. Termostat automatycznie zataczy ogrzewanie wtedy, gdy temperatura powietrza
spadnie ponizejzadang temperature minimalna.

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  ZnajdZiwybierztryb Zdalny.

x  Zapomocaikon E El ustal temperature minimalna.

x  Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.

WYBOR CZUJNIKA TEMPERATURY

Uzytkownik ma mozliwosé wyboru aktywnego czujnika: czujnik temperatury powietrza (wbudowany lub zewnetrzny) oraz czujnik podtogowy. Mozna tez aktywowac
oba czujniki jednoczesnie - w tej konfiguracji czujnik podtogowy petnirole czujnika ograniczajgcego - jego zadaniem jest ochrona podtogi przed przegrzaniem.

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  ZnajdZiwybierz opcje Wybdr czujnika temperatury, a nastepnie znajdz i wybierz wybrang opcje czujnika.

x  Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.

WYBIERZ REGION (DST)

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Wybierz region (DST).
x  Abyaktywowac czas letni, przesur suwak w prawg strone do pozycji |§|
x  Zaznaczjednaz3opcji:
x  UniaEuropejska x  USAiKanada x AustraliaiNowa Zelandia
:  Wybierz dwukrotnie ikone Zapisz/powrét aby zapisac ustawienia i powrdéci¢ do ekranu gtéwnego.

INFORMACIE O SYSTEMIE

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.
x  Znajdziwybierz opcje Informacje o systemie .
x  Wybierz ikone Zapisz/powrot aby powrdcic do ekranu gtéwnego.

USTAWIENIA FABRYCZNE

UWAGA: Przywrdécenie do ustawien fabrycznych spowoduje, ze wszystkie dotychczasowe zmiany zostang usuniete!

x  Wybierzikone Ustawienia zaawansowane na gtéwnym ekranie termostatu.

x  Znajdziwybierz opcje Ustawienia fabryczne.

x  Naekranie pojawisie ostrzezenie - jesli na pewno chcesz usungé wszystkie dotychczasowe ustawienia, wcisnij Resetuyj.

\U Instalacja

Wysokos¢ montazu termostatu zalezy od miejscowych regulacji prawnych. Prace Schemat elektryczny regulatora ITS
zwigzane z podiaczeniem termostatu do zasilania musza by¢ wykonane przez
uprawnionego elektryka.

. gtéwne zrédio
czujnik zasilania 230V
- - - . I podiogowy
Zapoznaj sie uwaznie z ponizszymiinformacjami:

x  Nie montuj urzadzenia w poblizu Zzrédet ogrzewania, ktére mogtyby wptynaé na | - ||RT2||RT1|| N1| N “i_ “ N ||Load| P
prawidtowg prace termostatu. —— T = T

x  Termostat ITS przeznaczono do montazu podtynkowego, dlatego wymagane jest |_u_| A
wpuszczenie w Sciane puszki podtynkowej na gtebokos¢ 35 mm. czujnik powietrzny

INSTALACJA RT2 - czujnik powietrzny

x  Za pomoca $rubokreta gwiazdkowego usun wkret na spodzie termostatu, a nastepnie RT1 - czujnik podtogowy
zdejmij tylng pokrywe na urzadzeniu. Odtéz frontowg czeéé termostatu w bezpieczne N1 - wyjscie N1 (zasilanie urzadzenia grzewczego)

N -zasilanie N (neutral)

L - zasilanie L (faza)

Load - wyjscie Load (zasilanie urzadzenia grzewczego)
PE - przewdd ochronny

miejsce.

x  Podfacztermostat zgodnie zschematem elektrycznym (obok).

x  Przykrectylng pokrywe urzadzenia do puszki podtynkowej w wyznaczonych miejscach.

x  Kiedy pokrywa jest przykrecona stabilnie do puszki, natéz ponownie panel frontowy
termostatu na tylng pokrywe i ostroznie przykre¢ go za pomocg S$rubokreta Schemat elektryczny regulatora ITSi
gwiazdkowego.

. gtéwne zrédio
czujnik zasilania 230V

Kolorystyka podigczenia podiogowy Sterowanie:

czujnika podtogowego nie ma -

Znaczenia. kurtynami powietrznymi,
kottami gazowymi oraz innymi
urzgdzeniami wymagajgcymi

| "RTZHR“" i I . ||J-‘|| E || : | sterowania za pomocg

styku bezpotencjatowego.
Load

czujnik powietrzny



§) Nawigzanie potaczenia Wi-Fi

A AN

1. Pobierzi zainstaluj aplikacje do zdalnej kontroli termostatu WARMTEC ITS.
Nazwa aplikacji Android: Smart Home 10S: MyComfort House \1/

Domyslnie aplikacja bedzie dostepna na platformach Google Play oraz AppStore.
Do tego czasu aplikacje nalezy pobierac bezposrednio z linkdw ponizej:

Ty
T

TR

Dla systemu Android:

\ ANDROID APP ON

» G P
Oogle Iay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mars.tempcontroller

2

Dla systemu iOS: 0 606 060 0 0

[ https://fir.im/8787
R 2)

UWAGA: Moze by¢ konieczne dopisanie aplikacji jako zaufane;.

Available on the iPhone
D App Store

2. REJESTRACIA
Uruchom aplikacje i przeprowadz rejestracje (potrzebny adres e-mail).

1 Uruchom zainstalowang aplikacje.

2  Zarejestruj sie: wpisz adres e-mail oraz hasto.

3. LOGOWANIE
Po zarejestrowaniu sie aplikacja automatycznie przekierowuje do panelu logowania.

1 Zaloguj sie wpisujac podane przy rejestracji adres e-mail oraz hasto.

Nastepnie wpisz swojg lokalizacje (miejscowosc) i dodaj jg za pomoca przycisku @ A A A

©)

Zaznacz lokalizacje i wybierz przycisk Nastepnie.
Dodaj typ urzadzenia: Termostat grzewczy lub Pozostate.

Wybierz lokalizacje urzgdzenia z posréd dostepnych. : 30

oo 0 A W N

W opcjach potaczenia Wi-Fi wpisz nazwe swojej sieci oraz
hasto. Kliknij pofacz.

7 Na ekranie aplikacji pojawi sig informacja, aby sparowa¢
urzadzenie (jak obok). Przejdz teraz do obstugi termostatu.

8 Wejdz w Ustawienia zaawansowane na ekranie gtéwnym.

9 Znajdziwybierz funkcje Konfiguracja potgczenia WiFi.

10 Poczekaj na komunikat w aplikacji, ze konfiguracja przebiegta pomysinie.

0Od tej chwili mozesz korzystac ze wszystkich funkcjonalnosci aplikaciji.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie 230V~ /50 Hz
Max. obcigzenie regulatora 16 A

Pobdr mocy 1w

Zakres reg. temp. podtogi 20°C do 45°C
Zakres reg. temp. powietrza 5°C do 35°C
Histereza 0,5°Cdo 3°C
Dopuszczalna temp. pracy -10do 45°C

Typ regulatora

programowalny

Montaz regulatora

podtynkowy (w puszke)

Kolor biaty / czarny
Rozdzielczos¢ ekranu 3.5"

Czujnik NTC10K
Stopien ochrony IP20

Wymiary (szer./ wys./ gt.)

96 x 86 x 42,5 mm
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