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Dotykowy wyświetlacz LCD - 3,5 cala,

czytelne, intuicyjne menu,

możliwość  za pomocą telefonu lub tabletu,

 (programy: 24h, tygodniowy i dni 
tygodnia/weekend; 4 zmiany temp. na dobę),

tryb urlopowy,

tryb zdalny,

blokada temperatury,

funkcja antyzamarzaniowa,

dostępne czujniki (powietrzny i podłogowy),

możliwość regulacji histerezy,

możliwość ustawienia zwłoki przekaźnika,

blokada ekranu,

regulacja jasności wyświetlacza,

wielojęzyczne menu,

wyświetla datę i godzinę.

GWARANCJA

2 lata

 Zasilanie ~230V, 50 Hz

sieciowe

typ regulatora programowalny

zasilanie regulatora

 czujnik regulatora
powietrzny 
i podłogowy

zakres reg. temp. podłogi w regulatorze + 20 °C do:  + 45 °C

stopień ochrony IP20

montaż regulatora
podtynkowy 
(w puszkę)

zakres reg. temp. powietrza w regulatorze + 5 °C do:  + 35 °C

max. obciążenie regulatora 16A

wymiary (wys./szer./głęb.) (mm) 86/96/42,5

Karta katalogowaKarta katalogowa
regulator temperatury z możliwością zdalnego sterowania telefonem lub tabletem

WARMTEC Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Elektroniczny regulator temperatury   - z możliwością 

zdalnego sterowania systemem grzewczym za pomocą telefonu lub 

tabletu z systemem Android lub iOS. Łączy w sobie funkcje termostatu 

pokojowego oraz regulatora programowalnego ogrzewania. Wyposażony 

jest w kolorowy, dotykowy  wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala. 

Regulator przeznaczony jest do sterowania różnymi systemami 

ogrzewania,   w tym ogrzewania elektrycznego i ogrzewania 

podłogowego. Regulator umożliwia programowanie pracy urządzeń 

grzewczych i dostosowuje ogrzewanie do indywidualnych potrzeb.

WARMTEC ITS

Jedyny taki na polskim rynku! - kolorowy, dotykowy 

wyświetlacz LCD, który pozwala w wygodny sposób 

programować urządzenie, a także odczytywać jego aktualny 

stan: temperaturę, dzień, godzinę, datę, uruchomiony 

program. 

Dotykowy wyświetlacz LCD 3,5 calaDotykowy wyświetlacz LCD 3,5 cala 
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