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klimatyzator
przenosny

Cichy, wydajny | estetyczny

Przenosny klimatyzator Warmtec KP35W jest nowoczesnym
urzadzeniem do klimatyzacji pomieszczen m.in. biur, mieszkan

i lokali ustugowych o powierzchni do 40 m® Ochtodzone przez
klimatyzator KP35W powietrze przynosi ulge w nawet najbardziej
upalne dni. Trzeba tez wspomniec, ze ogromng zaleta
klimatyzatora przenosnego jest brak kosztownej, statej instalaciji.
Dlatego klimatyzator przenosny to swietne rozwigzanie dla
mieszkancow blokow, najemcow mieszkan czy biur, gdzie

ingerencja w sciane (czyli wywiercenie otworow 'na przestrzat” - P
konieczne w przypadku tradycyjnej klimatyzacji) jest utrudniona
lub niemozliwa.
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Zalety klimatyzatora KP35\W = =

@ 4 tryby pracy: chtodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
@ mozliwosc sterowania urzadzeniem za pomoca sieci Wi-Fi,
@ klasa energetyczna chtodzenia A,

@ klasa energetyczna ogrzewania A+,

@ ckologiczny czynnik chtodniczy R290,

© dotykowy panel sterujacy.

© funkcja Swing - regulacja kata nawiewu,

@ tryb nocny,

© 24-godzinny timer,

@ kotka utatwiajace przemieszczanie,

‘Warmtec

— www.warmtec.pl \Vq I’mi'eC@—




Sterowanie za pomoca sieci Wi-Fi

Oprocz podstawowego sterowania za pomoca panelu lub pilota,
klimatyzator moze byc obstugiwany za pomoca sieci Wi-Fi. Wystarczy. ze
na swoim telefonie lub tablecie zainstalujesz aplikacje Tuya Smart, dzieki,
ktorej bedziesz mogt sterowac urzadzeniem z dowolnego miejsca. Zeskanuj
kod QR i pobierz na swoj smartfon aplikacje Tuya Smart.

Estetyczny i czytelny interfejs stuzacy do obstugi klimatyzatora pozwala na:

® wtaczenie i wytaczenie urzadzenia,

® zmiane trybu pracy urzgdzenia,

® zmiane temperatury chtodzenia,

@ zmiang predkosci nadmuchu wentylatora,
@ Wwitaczenie i wytaczenie funkgji Sleep.,

@ aktywacje i zmiane ustawien Timera.

UWAGA! Urzadzenie dziata tylko w pasmie 2.4 GHz.

Sktad zestawu

W opakowaniu znajduje sie:

@ klimatyzator przenosny KP35W,
@ rura wyrzutowa (13 cm/ 150 cm),
@ koncowka wlotu rury,

@ koncowka wylotu rury,

@ wezyk odptywowy,

@ ostona na okno przesuwne,

@ pilot sterowania + bateria CR2025,
@ instrukcja obstugi,

@ karta gwarancyjna.

)‘ Goog[e play

App Store

‘ Available on the iPhone }
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Specyfikacja techniczna

Model
Zasilanie

Tryby pracy

Powierzchnia uzytkowania

\Wydajnosc chtodnicza

Wydajnosc chtodnicza BTU/h

Maks. zuzycie energii - chtodzenie
Wydajnosc grzewcza

Wydajnosc grzewcza BTU/h

Maks. zuzycie energii - ogrzewanie

Klasa energetyczna - chtodzenie

Klasa energetyczna - ogrzewanie
Efektywnosc EER

Efektywnosc COP

Czynnik chtodniczy

Przeptyw powietrza

\Wydajnosc osuszania

Zakres regulacji temperatury pracy dla chtodzenia
Zakres regulacji temperatury pracy dla ogrzewania
Zakres regulacji wentylatora

Maks. poziom dzwieku

Stopien ochrony

Dtugosc przewodu zasilajacego
Srednica rury odprowadzajacej powietrze
Dtugosc rury odprowadzajacej powietrze
Timer

Funkcja Swing

Funkgja Sleep

Pilot sterowania

Lampa UV

Wi-Fi

\Wymiary urzadzenia (szer. X wys. x gt)
Waga urzadzenia

Wymiary opakowania (szer. X wys. X gt)
\Waga z opakowaniem

Atest PZH

Gwarancja

Certyfikaty

Kod EAN

KP35W/
230V~ / 50 Hz

chtodzenie
ogrzewanie
osuszanie
cyrkulacja

do 40 m*
3500 W/
12000

1330 W

2900 W/
10000

1035 W

A

A+

2,63

2.8

R290

540 m*/h
do361l/24h
18°C-32C
13’C-27C
3-stopniowy
do 54 dB(A)
IPX0

15m

13¢cm

15m

tak (24h)

tak

tak

tak

nie

tak

43,5 cm X 71,5 cm X 35 cm
31kg

48 cm x 86 cm x 39.5 cm
34 kg

tak

36 miesiecy
(43
5902605401891
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Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostepna na www.warmtec.pl

klimatyzator
przenosny

Prezentowane zdjecia majg charakter pogladowy.
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