Przeptywowy podgrzewacz wody
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Kompaktowy, stylowy I nowoczesny
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Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody EcoSink+
oferowany jest w 3 mocach: 3,6 kW, 5,5 kW i 7 kW. Podtaczenie
do instalagji wodnej, pozwala na natychmiastowe podgrzanie
wody, bez koniecznosci jej magazynowania. Brak zbiornika
oznacza, ze urzadzenie nie pobiera energii potrzebnej na
utrzymanie temperatury wody, przez co ograniczamy pobor
energiinawetdo 85%.

Warmtec®
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Nowoczesna technologia podgrzewania wody w systemie
przeptywowym, pozwala na uzyskanie cieptej wody bez
czekania. Bezpieczenstwo i dtugotrwate uzytkowanie zapewnia
nowoczesny blok grzewczy ktory posiada zabezpieczenie
przed brakiem wody, przed przegrzaniem oraz wbudowany
cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.

EcoSink+ to urzadzenie o najwyzszej klasie efektywnosci
energetycznej A
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Warmtec’ Przeptywowy podgrzewacz wody

Zalety podgrzewacza EcoSink+:

natychmiastowe podgrzanie wody,
dostepne trzy moce: 3,5 kw, 5,5 kw, 7 kw,
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nowoczesny blok grzewczy zamiast standardowej grzatki,
energooszczedny - zuzycie pradu wytacznie podczas podgrzewania,
estetyczna obudowa wykonana z wytrzymatego tworzywa abs,
prosty w obstudze panel dotykowy,

cyfrowy wyswietlacz wskazujacy aktualna temperature wody,
Wektiec? i tatwa instalacja nad lub pod umywalka,
podtaczenie do domowej instalacji elektrycznej 230 v,

regulacja temp. wody w zakresie 30°c - 55°C,

klasa szczelnosci ip25.

—— Ciepta woda w zasiegu reki

Nowa gama elektrycznych podgrzewaczy wody Warmtec EcoSink+ dostarcza ciepta wode uzytkowa (C.\W.U) wszedzie tam, gdzie tego
potrzebujesz. Ulepszona wersja podgrzewacza wody EcoSink+ nie zajmuje zbyt duzej ilosci miejsca. Kompaktowe wymiary sprawiajg, ze
urzadzenie moze byc¢ z tatwoscig montowane zarowno w matych szafkach pod lub nad zlewem.

Catkowicie przebudowana sekcja podgrzewania wody oparta o nowoczesny blok grzewczy, a nie jak dotychczas o grzatke. Dzieki temu
urzadzenie osigga jeszcze wieksza wydajnosc oraz niezawodnosc.

Wykresy dostepnych mocy podgrzewaczy wody EcoSink+

Przyktad 1.

£coSink 3,5 Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 2l/min, jej
temperatura powinna wzrosnac o 26°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody
podgrzanejwyniesie 36°C.

0 Przyktad 2.
Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 4L/min, jej
temperatura powinna wzrosnac o 13°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody

2345678 9 0 12 W U s podgrzanejwyniesie 23°C.
! Przyktad 1.
" EcoSink 5,5 Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 2l/min, jej

temperatura powinna wzrosnac o 40°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody
podgrzanejwyniesie 50°C.

Przyktad 2.

Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 4l/min, jej
temperatura powinna wzrosnac o 20°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody
2 3 456 78 9 10 11 12 13 14 15 podgrzanej \X/\/niesie 30°C.

Przyktad 1.
EcoSink 7,0 Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 2l/min, jej
temperatura powinna wzrosnac o 51°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody
podgrzanejwyniesie 61°C.

Przyktad 2.

Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C aktywujemy pobor wody 4l/min, jej
temperatura powinna wzrosnac o 26°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody
2 3 456 78 9 10 1 12 13 14 15 podgrzanej \X/\/hiesie 36°C.
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EcoSink Warmtec:

Przeptywowy podgrzewacz wody EcoSink+ zostat

A e LA A e e wyposazony w zaawansowany wymiennik ciepta, ktory jest
NOWOCZ@SHy S R wydajniejszy od standardowej grzatki, a jednoczesnie
5 ' trwalszy przez ograniczenie odktadania sie kamienia.

BIOk grzewczy e ' T Wymiana ciepta odbywa sie w wytrzymatej aluminiowej

obudowie. Dzieki zastosowaniu niklu oraz chromu, element
grzewczy jest odporny na wysokie temperatury.

S Dodatkowo, wydajnosc urzadzenia zostata zwiekszona,
v, ¥ Obudowa dzieki odseparowaniu elementow grzewczych od obudowy

- - stop aluminium
o~ N ’ bloku za pomoca izolacji mineralnej. Wysoka trwatosc
| \Q\»\:\\:Jﬂ' g S : i bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia kanat przeptywu
Y lolacia mineralna wody, ktory jest catkowicie oddzielony od elementow

Elementy grzewcze - Nikiel / Chrom

~ 'Smk e n bedacych pod napieciem.

Wysoka trwatosc i 100% bezpieczeristwa uzytkowania

Mniejszy pobor pradu nawet do 85%

Nowoczesna technologia podgrzewania wody w systemie
przeptywowym pozwala na uzyskanie cieptej wody
uzytkowej bez czekania

Urzadzenie przyjazne ekologii i portfelowi

Przeptywowe podgrzewacze wody Warmtec EcoSink+ naleza do naj-
bardziej energooszczednych urzadzen w swojej klasie. Urzadzenia te,
posiadaja klase A efektywnosci energetycznej. Kupujac podgrzewacze
EcoSink+ masz pewnosc, ze uzytkujesz energooszczedny produkt i tym
samym zmniejszasz koszty uzytkowania. Zyskuje nie tylko twoj portfel, ale
takze przyroda. Wiec warto byc Eco!

Produkt spetnia wymagania nowych oznakowan energetycznych (UE) ‘ECOSiﬂk
626/2011.

Gdzie stosowac¢ podgrzewacze wody EcoSink+
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Petna ochrona
i bezpieczenstwo
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Klasa szczelnosci IP25

Ogrzewacz wody EcoSink+ posiada stopien ochrony IP25. Oznacza to, ze urzadzenie jest
chronione przed kurzem oraz przed strumieniami wody zalewajacymi podgrzewacz

zroznych kierunkow.

Przeptywowy podgrzewacz wody

Bezpieczenstwo uzytkowania

Zabezpieczenie przed brakiem wody

Aby zapewni¢c bezpieczenstwo i dtugotrwate uzytkowanie, przeptywowy
podgrzewacz wody EcoSink+ posiada zabezpieczenie przed brakiem wody.
W praktyce oznaczato, ze gdy cisnienie wody jest zbyt niskie lub woda w ogole nie
ptynie podgrzewacz niezostanie uruchomiony. Pozwala to na uchronienie
elementow grzewczych przed przepaleniem.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dodatkowo elektryczny podgrzewacz wody posiada zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Kiedy element grzewczy osiagnie temperature 95°C zamontowany
bezpiecznik wytaczy podgrzewacz, co uchroniurzadzenie przed uszkodzeniem.
Wbudowany cisnieniowy zawor bezpieczenstwa

Ponadto urzadzenie zostato wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ktory
automatycznie uruchomi sie jesli cisnienie wewnatrz podgrzewacza osiagnie zbyt
duza wartosc.

Stopiert ochrony
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Obracany cyfrowy wyswietlacz LCD

Montaz nad | pod umywalkg

EcoSink+ jest urzadzeniem uniwersalnym,
ktory mozna zamontowac zarowno nad
lub pod umywalka. Po zainstalowaniu
podgrzewacza kroccami do gory, w tatwy
sposob mozna obrocic wyswietlane cyfry

Mozesz zamontowac podgrzewacz np. w
szafce pod umywalka, tak aby samo
urzadzenie nie byto widoczne.

Dane techniczne
3!5K\X/ #

Mozliwosc obrotu wyswietlacza o 180°, to
wygodna funkcja utatwiajaca korzystanie
z urzadzenia. Pozwala dostosowac
pozycje wyswietlacza do sposobu
montazu podgrzewacza - nad lub pod
umywalka.

Dzieki temu wyswietlacz pozostaje
czytelny rowniez po instalagji urzadzenia
kroccamido gory.
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Zasilanie ~230V /50 Hz
Nominalny pobor pradu 152 A 24 A 30,4 A
Minimalny przekroj przewodu zasilajacego 3x2,5mm’ 3 X 4 mm? 3X6 mm’
Przeptyw wody aktywujacy podgrzewanie 1,5 l/min
Cisnienie pracy 0,02 - 0,6 MPa
Wydajnosc przy At-30°C 191/ min 281/ min 3.4 1/ min
Stopien ochrony P25
Przytacza wodne Gu1/2
Zakres regulacgji temp. wody 30-55C
Ogranicznik temperatury wody 65°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem 95°C
Kabel z wtyczka tak nie nie
Waga 2,51kg 2,51 kg 2,55 kg
\Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt) 252 %x25x85¢cm
Gwarancja 24 miesigce
Kod EAN 5902605407275 5902605407282 5902605407299
Certyfikat 43
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