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Przeptywowy podgrzewacz wody
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Ciepta woda wszedzie tam, gdzie jej potrzebujesz

Przeptywowy podgrzewacz wody TapFlow Slim to urzadzenie
elektryczne o mocy 3,3 kW, dzieki ktoremu w tatwy i prosty
Sposob otrzymasz dostep do cieptej wody. Nie musisz tracic
czasu czekajac na podgrzanie wody, jest ona ogrzewana
w ciagu kilku sekund podczas przeptywu przez urzadzenie.
Ciepta woda nie jest magazynowana w zbiorniku i nie wymaga
podtrzymywania temperatury, jak w przypadku podgrzewaczy
pojemnosciowych. Sprawia to, ze oszczedzasz energie
elektryczng, acozatymidzie swoje pienigdze.

Podgrzewacz mozna stosowac zarowno na dziatce, w domku
letniskowym, garazu, warsztacie, ogrodzie, kempingu,

kuchni czy piwnicy. \vdrmfe C®




Zalety podgrzewacza TapFlow Slim:

moc 3,3 kw - natychmiastowe podgrzanie wodly,

przeptywu wody przez urzadzenie,

estetyczna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
tatwy w codziennym utrzymaniu,

prosty montaz nad i pod blatem,

zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz brakiem wody,
klasa wodoszczelnosci ipx4,

komplet filtrow wstepnych w zestawie,

wtyczka zasilajaca w komplecie.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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Zabezpieczenie przed brakiem wody

Pozwala na uchronienie grzatki przed przepa-
leniem. Podgrzewacz nie uruchomi sie, gdy
cisnienie wody jest zbyt niskie lub nie jest
podtaczony do instalacji wodnej.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kiedy grzatka osiagnie zbyt wysoka temperature
podgrzewacz zostanie wytaczony, co uchroni
urzadzenie przed uszkodzeniem.

t atwe podtgczenie wtyczka 230 V
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Nie musisz przerabiac swojej instalacji
elektrycznej. Podgrzewacz jest gotowy do
pracy zaraz po wyjeciu z pudetka. Wystarczy
podpiac wtyczke do gniazdka oraz zasilanie
wody, a urzadzenie bedzie gotowe do pracy.

Wydajnosc podgrzewacza wody
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Wykres informuje o ile maksymalnie wzrosnie temperatura wody.

Przyktad 1. Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C
aktywujemy pobor wody 1l/min, temperatura jej powinna wzrosnac
0 47°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody podgrzanej
wyniesie 57°C.

Przyktad 2. Jesli przy temperaturze wody zimnej wynoszacej 10°C
aktywujemy pobor wody 4l/min, temperatura jej powinna wzrosnac
0 12°C, a wiec w podanym przypadku temperatura wody podgrzanej
wyniesie 22°C.

energooszczednosc - natychmiastowe ogrzewanie nastepuje wytacznie podczas

czytelny, cyfrowy wyswietlacz - precyzyjna kontrola temperatury wodly,

Klasa wodoszczelnosci
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Cyfrowy wyswietlacz LCD

Wylewka obracana o 360°

Dbt wdewhi

uzytkowania.

Dane techniczne

Zasilanie

Moc grzewcza

Nominalny pobor pradu

Minimalny przekroj przewodu zasilajgcego
Przeptyw wody aktywujacy podgrzewanie
Ciénienie pracy

Wydajnosc przy At-25°C

Stopien ochrony

Przytacza wodne

Zakres regulacji temperatury wody
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Waga

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt)
Gwarancja

Kod EAN

Certyfikat

Podgrzewacz wyposazony jest w cyfrowy
wyswietlacz LCD, ktory wskazuje aktualng
temperature wody wychodzacej. Wyswietlacz
uruchamia sie tylko w trakcie podgrzewania
wody (nie wiacza sie po odkreceniu zimnej
wody), co dodatkowo pozwala zaoszczedzic
energieizmniejszyc koszty uzytkowania.

Dodatkowy komfort uzytkowania podgrze-
3600 wacza wody zapewnia regulowana wylewka,
- ktorg mozna swobodnie obracac 0 360°. Dzieki
temu kran nie utrudnia dostepu do komory
zlewu lub umywalki, co poprawia komfort

~230V / 50 Hz

3300 W

14,3 A

3x2,5mm’

141/ min

0,04 - 0,4 Mpa
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115°C

1,1kg

23x38x6cm
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* Temperature wyjsciowa wody ustawiamy za pomoca dzwigni regulujacej przeptyw wody

i jest ona zalezna od temperatury wody zasilajacej urzadzenie
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