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OSUSZACZ POWIETRZA

OP-90

Q0 litrow na dobe

Zalety OP-QO:

staty odptyw wody,

timer,

Q00 0000

Staty drenaz wody

wysoka wydajnos¢ osuszania - do 9o litrow na dobe”,

funkcja automatycznego odszraniania,
zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym
wtaczeniem sprezarki,

tatwy do czyszczenia filtr

uchwyty i kotka utatwiajace przemieszczanie urzadzenia.

Osuszacz OP-90 nalezy do grupy
osuszaczy profesjonalnych stad tez
charakteryzuje sie wysoka wydajnoscia
osuszania powietrza wynoszaca do 90
litrow nadobe”.

Wygodny w transporcie

Dla utatwienia transportu urzadzenie
zostato wyposazone w kotka oraz
uchwyt pozwalajacy na bardzo wygodne
przemieszczanie urzadzenia pomiedzy
pomieszczeniami. Dodatkowo dla
tatwego wyciagania lub wnoszenia na
podwyzszenia osuszacz posiada boczne
uchwyty.

Gwarancja 3

GWARANCJA

ata

Z racji wysokiej wydajnosci, osuszacz
posiada rurke odptywowa odprowadzajaca
wode, skroplong w procesie osuszania
powietrza.

lata

Osuszacz Warmtec objety jest 3-letnig
gwarancja door-to-door. Oznacza to, ze w
przypadku usterki produkt zostanie
odebrany na koszt producenta przez firme
kurierska i przetransportowany do jego
serwisu, gdzie zostanie wykonana
profesjonalna naprawa.

Warmtec OP-90 - dane techniczne

Zasilanie

maks. wydajnosc osuszania
przeptyw powietrza

moc znamionowa

prad znamionowy:
pojemnosc zbiornika:
czynnik chtodniczy:

ilos¢ czynnika:

~230V / 50 Hz
do 9o | / dobe’
do 500 m*/ h
1000 W

4.8 A

brak

R290

3009

* przy temperaturze powietrza 30° C i wilgotnosci wzglednej 80%

temperatura pracy:
stopien ochrony:

waga

wymiary (szer. x wys. x gt
max. poziom gtosnosci:

gwarancja

5-35°C

P22

45 kg

48 x 89 X 40,5 cm
58 dB

36 miesiecy
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