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Zalety PRT-01:

dwa główne tryby pracy: manualny i programowalny,

możliwość obsługi za pomocą zdalnego sterowania przez 

sieć Wi-Fi,

tryb programowalny z ustawieniami do 6 bloków czasowych 

na dobę,

trzy konfiguracje trybu programowalnego (5+2, 6+1, 7-

dniowy),

kalibracja temperatury,

tryb urlopowy,

regulacja zakresu ustawianej temperatury,

regulacja histerezy,

funkcja otwartego okna,

tryb antyzamarzaniowy,

blokada rodzicielska.

PRT-01

PODŁOGOWY
REGULATOR
TEMPERATURY

Podłogowy regulator temperatury PRT–01 -  dane techniczne

Zasilanie

Typ

Tryby pracy

Zakres regulacji temp. (domyślny)

Maks. obciążenie

  ~230 V / 50 Hz

16 A / 3600 W

programowalny

manualny, programowalny, urlopowy, antyzamarzaniowy

5-35°C

Zakres regulacji temp. (maks.)

powietrzny + zewnętrzny

1-70°C

Czujnik temperatury

Histereza

Gwarancja

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)

Wi-Fi

Kalibracja temperatury

Kolor

0,5°C – 2,5°C

biały

24 miesiące

8,5 x 8,5 x 4 cm

tak

-9°C – +9°C

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu.

Oprócz podstawowego sterowania za 

pomocą przycisków na obudowie 

urządzen ia ,  te rmosta t  może być  

obsługiwany za pomocą sieci Wi-Fi. 

Wystarczy, że na swoim telefonie lub 

tablecie zainstalujesz aplikację Tuya Smart, 

dzięki, której będziesz mógł sterować 

urządzeniem z dowolnego miejsca.

Sterowanie Wi-Fi

Current Temperature  22°C

°C

24.0
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