
Osuszacz powietrza
Karta katalogowa produktu

Specyfikacja techniczna

Kod EAN

Model/ kod produktu ODT-50N

V 1.0

możliwość podłączenia wężyka odpływowego i pracy 

w trybie ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie),

funkcja automatycznego odszraniania,

24- godzinny timer,

alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika,
możliwość pracy w trybie ciągłego osuszania,
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kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

Powierzchnia osuszania

Wydajność osuszania (przy 30°C Rh80%) do 50 l / 24 h

Wydajność osuszania (przy 27°C Rh60%)

360 m³/h

29,8 l / 24 h

Zasilanie ~230 V / 50 Hz

do 72 m²

Przepływ powietrza

Skład zestawu

Stopień ochrony IPX0

5°C - 32°C

6,5 lPojemność zbiornika

wężyk odpływowy,
osuszacz powietrza ODT-50N,

instrukcja obsługi,
karta gwarancyjna.

Gwarancja 36 miesięcy

Waga

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 38,3 x 61 x 28 cm

19,2 kg

Temperatura pracy

IKlasa ochronności elektrycznej

Czynnik chłodniczy R290

blokada rodzicielska,
2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,

timer, 
tryb TURBO,

funkcja automatycznego odszraniania

Funkcje dodatkowe

Typ domowy

Moc 830 W

tryb TURBO,

50 db(A)Poziom dźwięku

ODT-50N


